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Úvod - holistický p �ístup k hydrologickØmu cyklu 
Voda tvo�í tenkou nespojitou vrstvu na povrchu Zem� a je jednou ze zÆkladních 

podmínek pro �ivot. Na pevninÆch je �ivot umo�n �n jen díky energii Slunce, kterØ �roztÆ�í� 
kolob�h vody. ZÆkladními prvky tohoto kolob�hu jsou výpar � srÆ�ky � odtok. 

Snaha �eskØ legislativy o striktní definovÆní vody vyskytující se na zemskØm povrchu 
za r	zných okolností vede k rozt �í�t �nØmu a odd�lenØmu vnímÆní jednotlivých slo�ek 
kolob�hu vody. Holismus je filozofický sm �r uplat
ovaný p �edev�ím v biologii zd 	raz
ující 
celostnost a poklÆdající celek za n�co vy��ího ne� souhrn �Æstí [10]. Vzhledem k zvy�ujícím 
se nÆrok	m na spot�ebu vody je holistický p �ístup ke zdroj	m vody nutný. Ve �ejnost jen velmi 
neochotn� akceptuje tu skute�nost, �e pro objem vody v prost �edí - krajin� opravdu platí 
jednak to, �e jde o kolob �h vody a sou�asn� platí zÆkon zachovÆní hmoty. V rÆmci r	zných 
lidských �inností nap�. roz�i �ovÆní ornØ p	dy meliorovÆním podmÆ�ených ploch, 
protipovod
ovÆ ochrana, získÆvÆní pitnØ vody, zvy�ovÆní zastav�nosti œzemí dochÆzí 
postupn� k �vyhÆn�ní� vody z krajiny. Tím nar 	stÆ aridita prost�edí. Tento negativní trend se 
dÆle umoc
uje i sni�ovÆním mno�ství trvalØ vegetace v krajin� na œkor �holØ� p	dy nebo 
zpevn�ných ploch. VelkÆ �Æst m�st jsou pouze betonovØ �pou�t��. 

Zdrojem vody v oblasti st�ední Evropy jsou pouze srÆ�ky. Na œzemí �eskØ republiky 
se nachÆzí hranice t�i œmo�í, ve�kerÆ srÆ�kovÆ voda v zÆvislosti na oblasti, nad kterou 
srÆ�ka prob�hne, rychleji nebo pomaleji z œzemí �eskØ republiky odte�e. Rychlost odtoku 
srÆ�kovØ vody z krajiny je dÆna jednak p�írodními pom�ry lokality, p�edev�ím charakterem 
horninovØho prost�edí a morfologií terØnu a dÆle pak antropogenn� podmín�nými pom �ry, 
p�edev�ím zp 	sobem naklÆdÆní s p	dou (ornÆ, louky, lesy), podílem zastav�ní œzemí, 
existencí zpevn�ných ploch, melioracemi. Na ob �hu vody se podílí ta �Æst srÆ�kovØ vody, 
kterÆ se nevypa�í. Podíl srÆ�ek, kterØ tvo�í odtok, je tedy významn � rozdílný v teplØm, 
vegeta�ním období roku a studenØm, mimovegeta�ním období roku. Doba, po kterou se 
danÆ srÆ�ka podílí na kolob�hu vody na danØm œzemí, zÆvisí na tom, zda se srÆ�ka 
transformuje na povrchovou vodu nebo na vodu podzemní. U povrchovØ vody jde o dny a� 
týdny, u podzemní vody o m �síce a� desítky let. 

Zdrojem povrchovØ vody jsou srÆ�ky tvo�ící povrchový odtok, dÆle srÆ�ky tvo�ící 
hypodermický odtok a v bezsrÆ�kovØm období pak podzemní voda. P�irozenými vodními 
œtvary povrchovØ vody jsou vodní toky a jezera, um�lými vodními œtvary jsou rybníky 
a p�ehradní nÆdr�e. Významným negativním dopadem na dob u zdr�ení se vody v krajin � � 
zrychlovÆní odtoku povrchovØ vody � je narovnÆvÆní tok	. 

Podzemní voda vznikÆ infiltrací srÆ�ek, jde o vodu, kterÆ se pohybuje v horninovØm 
prost�edí vlivem gravitace. Podzemní voda je v dlouhodob� bezsrÆ�kovØm období zdrojem 
povrchovØ vody. Podzemní voda po del�ím �i krat�ím zdr�ení v horninovØm prost �edí 
vystupuje na povrch terØnu v oblasti erozní bÆze. P�irozenou drenÆ� podzemní vody 
p�edstavují prameny nebo skrytØ p�ítoky do povrchových vodních œtvar	 � vodních tok 	, 
jezer i rybník	 a p�ehradních nÆdr�í. Um�le se podzemní voda odebírÆ z hydrogeologických 
vrt	 nebo studní. Vzhledem ke zvy�ující se spot �eb� vody dochÆzí k p�e�erpÆvÆní 
(nadm�rnØmu odb�ru podzemní vody) hydrogeologických kolektor 	, co� vede k poklesu 
hladiny podzemní vody. Velkým problØmem je kontaminace podzemní vody [9]. 
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1 Analýza �e�ení problematiky vsaku srÆ�kových vod v urbanizov aných 
œzemích �eskØ republiky a u zahrani�í u stÆt� s obdobnými podmínkami jako 
u �eskØ republiky 

1.1 Obecný popis �e�ení v zahrani �í a v �R 

UrbanizovanÆ œzemí jsou specifickÆ vysokým podílem nepropustných ploch (nap �. 
komunikace, st�echy budov), který v centrech m �st dosahuje 70% i více. Na nepropustných 
plochÆch srÆ�kovÆ voda nem	�e p �irozen� vsakovat do p	dy a do horninovØho prost�edí 
a nÆsledn� se transformovat na podzemní vodu a rychle odtØkÆ po povrchu, p�i�em� odtok 
z urbanizovaných œzemí je je�t � dÆle urychlen stokovou sítí. D	sledkem jsou na jednØ stran� 
povodn� na vodních tocích a jejich �astØ zne�i� �ovÆní spojenØ se zne�i�t �ním srÆ�kovØho 
odtoku a s p�epady z de� �ových odd �lova�	 jednotnØ kanalizace, na druhØ stran� sni�ovÆní 
objemu a hladiny podzemní vody, kterÆ hraje roli zejmØna v suchých obdobích roku. Rovn�� 
výpar je v urbanizovaných povodích oproti p �irozeným podmínkÆm ni��í, co� vede ke zm �n� 
mikroklimatu (ni��í vlhkosti vzduchu) a vzniku tzv.  tepelných ostrov 	.  

Tyto problØmy jsou v sou�asnØ dob� stÆle více umoc
ovÆny je�t� dv�ma faktory:  
1. klimatickou zm�nou projevující se v�t�ími p �ívalovými de�ti na jednØ stran � a del�ími 
obdobími sucha na stran� druhØ a za 2. rostoucí mírou urbanizace krajiny, provÆzenou 
zvy�ovÆním podílu zastav�ných nepropustných ploch, ze kterých srÆ�kovÆ voda rychle 
odtØkÆ. 

Z t�chto d	vod	 se v zahrani�í (nap�. USA, VelkÆ BritÆnie, N�mecko, �výcarsko, 
Nizozemí) ji� od 70. let 20. století prosazuje p�írod	 blízkØ odvodn	ní m	st, kterØ je 
zalo�eno na principu zachovat nebo v maximÆlní mo�nØ mí�e napodobit p�irozenØ odtokovØ 
charakteristiky lokality p�ed urbanizací. ZÆkladem tØto koncepce je tzv. decentralizovaný 
zp�sob odvodn	ní, který se zabývÆ srÆ�kovým odtokem v míst � jeho vzniku a vrací ho do 
p�irozenØho kolob�hu vody. V neju��ím slova smyslu jsou p �írod� blízkÆ opat�ení a za�ízení 
takovÆ, kterÆ podporují výpar, vsakovÆní a pomalý odtok do lokÆlního kolob	hu vody. 
V �ir�ím slova smyslu sem pat �í i za�ízení, kterÆ alespo
 ur�itým zp 	sobem p�ispívají 
k zachovÆní p�irozenØho kolob�hu vody a k ochran� vodních tok	, nap�. 
akumulací a u�ívÆním de� �ovØ vody nebo zadr�ovÆním (retencí) a regulovaným 
(opo�d �ným) odtokem do povrchových vod �i stokovØ sít�. Podpora vsakovÆní srÆ�kovØho 
odtoku je tedy podporou jednØ ze slo�ek kolob�hu vody. V posledních letech se klade stÆle 
v�t�í d 	raz na spojení vody a zelen� ve m�stech a na podporu výparu (Blue Green 
Infrastructure �i Blue Green Cities). 

Zem�mi, kterØ �eskØ republice mohou slou�it jako vzor, jsou  N�mecko a �výcarsko, 
kde je p�írod� blízkØ odvodn�ní m�st ji� �adu let legislativn� zakotveno v�etn� nejlep�ích 
dostupných technologií pro technickÆ opat�ení. 

V N	mecku do�lo p �i novelizaci Vodního zÆkona (WHG) v r. 1996 k výraznØmu 
posunu pohledu na ochranu vodních tok	 a zesílení ochrany jejich �ivotního prostoru oprot i 
antropogennímu u�ívÆní. Do novely byl vlo�en text: �zachovat re�im odtoku a zabrÆnit jeho 
zvý�ení nebo zrychlení .� Tím je jasn� odmítnuto klasickØ co nejrychlej�í odvÆd�ní de� �ových 
vod z urbanizovaných œzemí. 

JednotlivØ zem� napl
ují Vodní zÆkon svými zemskými Vodními zÆkony. VsakovÆní 
de� �ových vod pro nov � zastavovanØ pozemky je v zemskØm Vodním zÆkonu p�edepsÆno 
nap�. v Severním Porýní-VestfÆlsku, v Baden-Würtembergu  a Saarlandu a je podporovÆno 
i v dal�ích zemích (nap �. Brandenbursku). 

Ochrana p	dy p�i vsakovÆní de��ových vod podlØhÆ spolkovØmu ZÆkonu na ochranu 
p	dy (BBodSchG) a zemským zÆkon	m a na�ízením. Ochranu p	dy, podzemní vody i staveb 
p�i vsakovÆní de��ových vod reguluje takØ �ada na�ízení a technických sm �rnic, kterØ 
udÆvají, kdy je jakÆ forma vsakovÆní p�ípustnÆ. 
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Pokyny pro nÆvrh, stavbu a provoz za�ízení pro vsakovÆní de��ových vod jsou dÆny 
v technickØ sm�rnici DWA-Arbeitsblatt A138 (2005), kde jsou popsÆny r	znØ technickØ 
postupy jako plo�nØ vsakovÆní, vsakovÆní v  pr	lezích, p�íkopech, drenÆ�ích a �achtÆch �i 
jejich kombinace. Kvalita de� �ovØho odtoku se podle míry zne�i�t �ní povrchu d�lí do t�í 
kategorií, pro n�� je doporu �en �i naopak zakÆzÆn ur�itý zp 	sob vsakovÆní. 

DWA-Merkblatt M153 (2007) slou�í k nÆvrhu zp	sobu p�ed�i�t �ní srÆ�kových vod 
v zÆvislosti na zranitelnosti p�íjemce srÆ�kových vod v�etn� podzemní vody, na zne�i�t �ní 
srÆ�kových vod vlivem ovzdu�í a povrch 	, z nich� odtØkÆ, a na œ�innosti za�ízení pro 
p�ed�i�t �ní. 

VsakovÆní regulují i spolkovÆ na�ízení a technickØ p�edpisy, nap�. v Bavorsku na�ízení 
NWFreiV (2000) s technickými p �edpisy TRENGW (2000), kde se uvÆdí, �e bez povolení smí 
být vsakovÆna de��ovÆ voda: 

- mimo pÆsma ochrany vod a lØ�ivých pramen 	 a plochy s podez�ením na starØ zÆt��e, 

- mimo pr	myslovØ areÆly, 

- z parkovacích ploch pro osobní automobily nebo ploch dvor	 a dopravních ploch, kterØ 
nejsou pr	myslov� vyu�ívÆny, 

- ze st�e�ních ploch, pokud podíl m �d�nØ, zinkovØ nebo olov�nØ �Æsti celkovØ plochy 
st�echy �iní mØn� ne� 50 m 2, 

- z vedlej�ích ploch komunikací, kterØ nejsou p�edm�tem œzemního rozhodovÆní 
a nejsou zatí�eny více ne� asi 5000 motorovými vozi dly za 24 h a nemají více ne� dva 
jízdní pruhy, 

- pokud zpevn�nÆ plocha p�ipojenÆ na jedno vsakovací za�ízení nep�ekra�uje 1000 m2, 

- pokud zatravn�nÆ horní vrstva p	dy je vhodnÆ pro plo�nØ vsakovÆní, 

- není-li mo�nØ plo�nØ vsakovÆní p�es horní vrstvu p	dy, lze po p�ed�i�t �ní (nap�íklad 
v sedimenta�ních �achtÆch) umo�nit vsakovÆní i pomocí vsakovacích drenÆ�í nebo 
vsakovacích jam, 

- pokud dno za�ízení je min. 1 metr nad hladinou podzemní vody. 

ObdobnÆ na�ízení jsou i v dal�ích spolkových zemích. 

Ve �výcarsku  je vsakovÆní nezne�i�t �nØ de��ovØ vody explicitn� vy�adovÆno ve 
Vodním zÆkonu (GSchG, 1991) a je první prioritou p�i naklÆdÆní s de��ovými vodami: 
�Nezne�i�t �nÆ odpadní voda se mÆ podle pokyn� kantonÆlních œ�ad� nechat vsakovat. 
Pokud to místní pom�ry neumo� �ují, smí být s povolením kantonÆlních œ�ad� odvedena do 
povrchových vod. P �itom se mají ud�lat takovÆ reten�ní opat�ení, aby voda p�i velkých 
objemech odtØkala rovnom�rn��. � Zne�i�t �nou odpadní vodu je nutno p�ed�istit a do 
povrchových nebo podzemních vod smí být odvÆd�na nebo vsakovÆna jen s povolením 
kantonÆlních œ�ad��.  

Rozli�ení zne �i�t �ných a nezne �i�t �ných odpadních vod je upravovÆno Na�ízením na 
ochranu vod (GSchV, 1998). P�i vsakovÆní je nutno zohlednit p�edev�ím, zda voda je v p 	d� 
nebo nenasycenØm prost�edí dostate�n� �i�t �na a zda p�i akumulaci zne�i� �ujících lÆtek 
nedochÆzí k p�ekro�ení limitních hodnot Na�ízení o zatí�ení p 	dy (VBBo, 1998). SrÆ�kovÆ 
voda odtØkající ze zastav�ných nebo zpevn �ných ploch je zpravidla pova�ovÆna za 
nezne�i�t �nou, pokud pochÆzí ze st�ech, ze silnic, cest a prostranství, kde se nemanipuluje, 
nezpracovÆvÆ a neskladuje velkØ mno�ství zne�is�ujících lÆtek, a pokud bude v p	d� nebo 
nenasycenØm prost�edí dostate�n� �i�t �na, a z koleji� �, kde se nepou�ívají p �ípravky na 
o�et �ovÆní rostlin, nebo budou tyto v p	d� dostate�n� zadr�eny a rozlo�eny. 

NÆstroji pro odvodn�ní obcí a plÆnovÆní naklÆdÆní s de��ovými vodami jsou podle 
Na�ízení na ochranu vod GenerÆlní plÆny odvodn�ní (GEP), jejich� vytvo �ení mají na starosti 
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kantony. GEP stanoví oblasti, z jejich� zastav �ných nebo zpevn �ných ploch se mÆ de��ový 
odtok odvÆd�t odd�len� od ostatních odpadních vod, oblasti, z nich� se ma jí nezne�i�t �nØ 
odpadní vody vsakovat, oblasti, z nich� se mají nez ne�i�t �nØ odpadní vody odvÆd�t do 
povrchových recipient 	 a rovn�� oblasti ochrany podzemních vod, v nich� je vsakov Æní 
de� �ových vod zakÆzÆno. Pro vytvo�ení GEP slou�í sm �rnice VSA (1989, 1992). Sou�Æstí 
GEP obce je Situa�ní zprÆva VsakovÆní dopln�nÆ vsakovací mapou. Vsakovací mapa 
nenahrazuje hydrogeologický pr 	zkum v danØ lokalit� nutný pro nÆvrh za�ízení, slou�í 
zejmØna pro vymezení oblastí, kde vsakovÆní není mo�nØ. 

Nejlep�í dostupnou technologii p �edklÆdÆ �Sm�rnice ke vsakovÆní, retenci 
a odvÆd�ní de� �ovØ vody v urbanizovaných oblastech� (VSA, 2002). Sm�rnice stanoví 
priority p�i odvÆd�ní de� �ových vod a dÆvÆ podklad pro volbu zp	sobu naklÆdÆní 
s de� �ovými vodami p �i zohledn�ní proveditelnosti, p�ípustnosti a finan�ní p�im��enosti. Pro 
posouzení p�ípustnosti vsakovÆní sm�rnice klasifikuje zne�i�t �ní de� �ovØho odtoku 
z r	zných typ 	 ploch a v zÆvislosti na mí�e zne�i�t �ní, po�adavcích na ochranu podzemní 
vody a zranitelnosti podzemní vody uvÆdí p�ípustný zp 	sob vsakovÆní pro st�echy a pro 
ostatní zpevn�nØ povrchy. 

V �eskØ republice mÆ �hospoda�ení s de� 
ovými vodami � (ve zkratce HDV) 
v urbanizovaných oblastech zpo�d �ní, av�ak v posledních cca 10 letech pat �í k nejrychleji se 
rozvíjející se oblasti m�stskØho odvodn�ní.  

A� do roku 2007 chyb �l pro HDV prÆvní rÆmec. P�esto na konci 90. let 20. století 
a po�Ætku 21. století vzniklo v �eskØ republice n�kolik ojedin�lých projekt 	 podle 
zahrani�ních vzor	. Prvním z nich byl Generel odvodn�ní hl. m. Prahy (GO HMP), v jeho� 
rÆmci byla podle �výcarskØho vzoru vypracovÆna Situa�ní zprÆva o zasakovÆní dopln�nÆ 
zasakovací mapou s kategorizací vhodnosti œzemí pro zasakovÆní. V sou�asnosti jsou 
tvo�eny novØ podrobn�j�í mapy pro jednotlivØ detailní generely odvodn�ní. 

Legislativní zÆklad pro HDV polo�il v roce 2007 PlÆn hlavních povodí �R, který 
zd	raznil nutnost sni�ovat mno�ství srÆ�kových vod odv Æd�ných kanalizací a zlep�it 
podmínky pro jejich p�ímØ vsakovÆní do p	dního prost�edí a za�al po�adovat koncepci 
naklÆdÆní s de��ovými vodami, umo� 
ující jejich zadr�ovÆní, vsakovÆní i p�ímØ vyu�ívÆní 
v urbanizovaných œzemích. 

Na po�adavky PlÆnu hlavních povodí �R navÆzala Politika œzemního rozvoje �R 
(2008), kterÆ v kapitole RepublikovØ priority œzemního plÆnovÆní pro zaji�t�ní udr�itelnØho 
rozvoje œzemí, uvÆdí: VytvÆ�et podmínky pro zvý�ení p �irozenØ retence srÆ�kových vod v 
œzemí s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k um�lØ akumulaci 
vod.�V zastav �ných œzemích a zastavitelných plochÆch vytvÆ�et podmínky pro zadr�ovÆní, 
vsakovÆní i vyu�ívÆní de��ových vod jako zdroje vody a s cílem zmír �ovÆní œ�ink� povodní. 

V roce 2009 prob�hla novelizace VyhlÆ�ky o obecných po�adavcích na v yu�ívÆní œzemí �. 
501/2006 Sb., a dostaly se do ní nov� priority �e�ení srÆ�kových vod, kdy Stavební pozemek 
se v�dy vymezuje tak, aby na n �m bylo vy�e�eno vsakovÆní nebo odvÆd�ní srÆ�kových vod 
ze zastav�ných ploch nebo zpevn �ných ploch, pokud se neplÆnuje jejich jinØ vyu�ití; p�itom 
musí být �e�eno  

1. p�ednostn� jejich vsakovÆní, v p�ípad� jejich mo�nØho smísení se zÆvadnými lÆtkami 
umíst�ní za�ízení k jejich zachycení, není-li mo�nØ vsakovÆní, 

2. jejich zadr�ovÆní a regulovanØ odvÆd�ní oddílnou kanalizací k odvÆd�ní srÆ�kových 
vod do vod povrchových, v p �ípad� jejich mo�nØho smísení se zÆvadnými lÆtkami 
umíst�ní za�ízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li mo�nØ odd�lenØ odvÆd�ní do vod povrchových, pak jejich regulovanØ 
vypou�t �ní do jednotnØ kanalizace. 

Velký význam pro HDV m �la novela ZÆkona �. 254/2001 Sb., o vodÆch a o zm�n� 
n�kterých zÆkon	 v roce 2010, kdy byla p�idÆna definice srÆ�kových vod a stanoveny 
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i podmínky obecnØho naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami. Vodní zÆkon po�aduje aplikaci 
stavebního zÆkona a souvisejících prÆvních p�edpis	 nejen pro novostavby, ale tØ� p�i 
provÆd�ní zm�n staveb a zm�n jejich u�ívÆní. 

Do roku 2012 v�ak chyb �ly technickØ normy, kterØ by bylo mo�no vyu�ít pro nÆvrh, 
a proto byly v�t�inou vyu�ívÆny n�meckØ DWA-A 138 a DWA-A 117. V œnoru 2012 byla 
vydÆna �SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srÆ�kových vod  a v dubnu 2013 TNV 75 9011 
Hospoda�ení se srÆ�kovými vodami. 

�SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srÆ�kových vod  stanoví p�edev�ím zp 	sob, rozsah 
a výstupy geologickØho pr	zkumu pro vsakovÆní. DÆle klasifikuje srÆ�kovØ vody z hlediska 
p�ípustnosti vsakovÆní vzhledem k jejich zne�i�t �ní (vody p�ípustnØ, podmíne�n� p�ípustnØ 
a vody z potenciÆln� výrazn �ji zne�i�t �ných ploch) a uvÆdí p�ípustnØ zp	soby vsakovÆní. 
P�ípustnØ de��ovØ vody je dovoleno vsakovat p�es nenasycenou oblast bez p�edchozích 
opat�ení (bez p�ed�i�t �ní, event. pouze zachycení splavenin). U podmíne�n� p�ípustných 
de� �ových vod je nutno p �i nÆvrhu vsakovÆní aplikovat vhodný, pokud mo�no fyzikÆlní 
zp	sob p�ed�i�t �ní, a to podle druhu zne�i�t �ní a typu vsakovacího za�ízení. VsakovÆní 
srÆ�kových povrchových vod z potenciÆln� výrazn �ji zne�i�t �ných ploch (nap �. parkovi�t � 
u opraven vozidel a ploch opraven vozidel, autobazar	 a autovrakovi� �, leti�tní plochy, na 
nich� je provÆd�na zimní œdr�ba letadel, plochy pro uskladn�ní aut (o�et �ených z výroby), 
plochy pro hospoda�ení s odpady a pro manipulaci s nebezpe�nými a zvlÆ�� nebezpe�nými 
lÆtkami) není vhodnØ. 

TNV 75 9011 Hospoda�ení se srÆ�kovými vodami problematiku vsakovÆní dopl
uje zejmØna 
o d	raz na hydraulickØ zatí�ení za�ízení danØ pom�rem p�ipojenØ redukovanØ odvod
ovanØ 
plochy a vsakovací plochy vsakovacího za�ízení Ared/Avsak pro zohledn�ní jeho �isticího 
œ�inku (�ím ni��í je hydraulickØ zatí�ení za �ízení, tím vy��í je jeho �isticí œ�inek) a o bli��í 
specifikaci podmíne�n� p�ípustných vod a zp 	sob	 p�ed�i�t �ní.  

1. 2 PorovnÆní technických opat�ení 

Vzhledem k tomu, �e TNV 75 9011 Hospoda�ení se srÆ�kovými vodami vychÆzí 
z technických p �edpis	 pou�ívaných v N �mecku, Rakousku, �výcarsku a VelkØ BritÆnii jsou 
doporu�ení pro technickÆ opat�ení pou�ívanÆ pro vsakovÆní obdobnÆ jako v t�chto zemích. 

TechnickØ �e�ení vsakovÆní srÆ�kových vod zÆvisí na typu plochy s ohledem na její 
zne�i�t �ní, na vsakovací schopnosti p	dního a horninovØho prost�edí a na prostorových 
mo�nostech, kterØ mohou ur�ovat velikost vsakovací plochy vsakovacího za�ízení a velikost 
reten�ního objemu. 

P�ednostním zp	sobem vsakovÆní je povrchovØ vsakovÆní p�es souvislou 
zatravn	nou humusovou vrstvu, a to nízko zat��ovanØ plo�nØ (Ared/Avsak � 5), kdy odtok 
ze zpevn�ných ploch je zaœst�n na zelenØ plochy s dobrou vsakovací schopností a není 
zapot�ebí reten�ní prostor, nebo vsakovÆní v pr�lehu �i v pr�lehu dopln�nØm rýhou  
(5 < Ared/Avsak � 15), jejich� reten �ní objem slou�í pro do �asnØ zadr�ení srÆ�kovØ vody p�ed 
tím, ne� se vsÆkne do podlo�í. Tento zp	sob je vhodný pro odstra 
ovÆní v�ech typických 
druh	 zne�i�t �ní obsa�ených v p �ípustných a podmíne �n� p�ípustných srÆ�kových vodÆch.  

VsakovÆní v centrÆlní vsakovací nÆdr�i nebo v systØmu pr�leh� a rýh mÆ v d	sledku 
vy��ího hydraulickØho zatí�ení ( Ared/Avsak > 15) ni��í œ�innost �i�t �ní. Pro vysoce zne�i�t �nØ 
vody je nutno doplnit p�ed�i�t �ní, zejmØna zachycení nerozpu�t�ných lÆtek.  

PovrchovØ vsakovÆní je preferovÆno nejen kv	li bezpe�n�j�ímu odstran �ní zne�i�t �ní 
ve srÆ�kovØm odtoku, ale takØ kv	li podpo�e výparu, který je ve m �stech velmi �Ædoucí. 
Dal�ího zvý�ení výparu se docílí osÆzením vsakovací ch za�ízení vegetací nebo jejich 
kombinací s mok�adem. 

Podzemní vsakovací za�ízení s p�ímým vsakovÆním do propustn�j�ích vrstev 
p	dního a horninovØho prost�edí bez pr	chodu zatravn�nou humusovou vrstvou jsou 
p�ípustnÆ pouze pro nejmØn� zne�i�t �nØ srÆ�kovØ vody a volí se pouze výjime�n�. DÆvÆ se 
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p�ednost podzemnímu vsakovÆní liniovØmu (vsakovací rýhy ) a plo�nØmu (podzemní prostory 
vypln�nØ �t�rkem nebo bloky) p�ed bodovým ( vsakovací �achty ). Podzemní vsakovací 
za�ízení musí být chrÆn�na p�ed�isticím za�ízením, zejmØna pro zachycení nerozpu�t�ných 
lÆtek, pop�ípad� i jiných druh 	 zne�i�t �ní. 

V p�ípad� nedostate�nØ vsakovací schopnosti p	dního a horninovØho prost�edí 
prokÆzanØ geologickým pr	zkumem je nutnØ kombinovat vsakovÆní s regulovaným 
odtokem do povrchových vod �i jednotnØ kanalizace. Vhodným �e�ením je nap �. systØm 
pr�leh� a rýh. 

Dal�ím doporu �eným zp 	sobem, jak sní�it odtok z œzemí a podporovat jeho 
vsakovÆní, je v co nejv�t�í mí �e zachovat propustnØ povrchy nebo alespo
 aplikovat 
�Æste�n	 propustnØ zpevn	nØ plochy místo nepropustných zpevn	ných povrch �. 
Tam, kde se vyskytují nízko zat��ovanØ plochy, kterØ vy�adují zpevn�ní, ale jejich vyu�ití je 
bu
 �ídkØ, nebo statickØ (nap�. nízko frekventovanØ komunikace, parkovi�t�, p�íjezdy 
k dom	m), je místo asfaltu �i betonu vhodn�j�í pou�ít kamennou �i betonovou dla�bu 
s pískovými spÆrami, zatrav
ovací dla�by a ro�ty, porØzní asfalt �i zatravn�nØ �t�rkovØ 
vrstvy. PropustnØ zpevn�nØ povrchy slou�í p�edev�ím ke sní�ení srÆ�kovØho odtoku v míst � 
jeho vzniku a nejsou pova�ovÆny za vsakovací za�ízení, do nich� by m �la být odvÆd�na 
voda z jiných zpevn �ných povrch 	, proto�e ke vsakovÆní dochÆzí p�es nesouvisle 
zatravn�nou plochu nedostate�nØ tlou��ky humusovØ vrstvy nebo p�es plochu bez 
zatravn�nØ humusovØ vrstvy, a œ�innost �i�t �ní je proto velmi nízkÆ. Normy v�ak nejsou 
zÆvaznØ, a proto je v praxi �asto pou�ito nejjednodu��í �i nejlevn	j�í technickØ �e�ení.  

Rozhodn� by se u nÆs m�lo více podporovat povrchovØ vsakovÆní, zejmØna plo�nØ, 
a za�ízení, kterÆ kombinují vsak s výparem. TechnickÆ opat�ení pro HDV v zahrani�í jsou 
nedílnou sou�Æstí architektonickØho �e�ení pozemk 	 �i celých �tvrtí, co� je v �R dosud spí�e 
výjimkou. 

1. 3 P�ínosy 

Zadr�ovÆní de��ových vod a podpora jejich vsakovÆní v rÆmci p�írod� blízkØho HDV 
vede ke sní�ení objemu a maxim povrchovØho odtoku v urbanizovaných œzemích, co� mÆ 
�adu ekonomických i ekologických p �ínos�: 

• sní�ení nutnosti nÆkladných rekonstrukcí kanalizac e a �OV (v�. zmen�ení objem 	 �i 
nutnosti výstavby de� �ových nÆdr�í), 

• sní�ení nÆklad	 na protipovod
ovÆ opat�ení, 

• zvý�ení ochrany povrchových vod z kvantitativního i kvalitativního hlediska, 

• zvý�ení obnovy zÆsob podzemních vod a zÆsobovÆní vodních tok	 v dob� sucha,  

• zvý�ení výparu a zlep�ení mikroklimatu v urbanizov aných oblastech,  

• zkvalitn�ní m�stskØho prost�edí, zlep�ení jeho estetickØho vzhledu a biodiverzity (za�ízení 
HDV jsou �asto sou�Æstí ploch ve�ejnØ zelen�). 

1. 4 Motivace 

V n�kterých stÆtech (v N�mecku a �výcarsku) je stejn � jako v �R povinnost 
p�ednostn� vsakovat de� �ovou vodu (a dal�í zp 	soby HDV) legislativn� zakotvena pouze 
pro novou zÆstavbu (a p�i zm�nÆch staveb �i jejich u�ívÆní), nikoliv pro stÆvající zÆstavbu. 

VsakovÆní ve stÆvající zÆstavb	 je v �ad� obcí v N	mecku a ve �výcarsku  
podporovÆno tím, �e odvÆd�ní srÆ�kových vod do kanalizace je zpoplatn�no (v n�kterých 
obcích ji� od 70. let 20. století). Poplatek se �ídí velikostí a nepropustností plochy napojenØ 
na kanalizaci (typem zpevn�ní a sou�initelem odtoku). Zpoplatn�ni jsou v�ichni producenti 
srÆ�kových vod bez výjimek. Obce zÆrove
 provÆd�jí zna�nou osv�tu a vydÆvají publikace 
s doporu�eními, jak u�et �it za poplatky (nap�. p�em�nou d�íve nepropustných povrch 	 na 
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propustnØ zpevn�nØ �i odvodem srÆ�kových vod z komunikací nebo st�ech na travnatØ 
plochy).  

V �eskØ republice v�ak p �i vypou�t �ní srÆ�kových vod do kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu existuje �ada výjimek ze zpoplatn �ní, kdy podle zÆkona �. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu jsou od povinnosti platit za odvÆd�ní 
srÆ�kových vod do kanalizace osvobozeny plochy silnic, dÆlnic, místních komunikací 
a œ�elových komunikací ve �ejn� p�ístupných, plochy drah celostÆtních a regionÆlních� , 
zoologickØ zahrady a plochy nemovitostí ur�ených k trvalØmu bydlení a domÆcnosti. 
Prakticky to znamenÆ, �e velkÆ �Æst majitel	 nemovitostí není nijak motivovÆna 
k hospoda�ení s de� �ovými vodami. Pokud nebudou zru�eny výjimky ze zpop latn�ní, jsou 
jedinou ekonomickou motivací dotace zam��enØ na zm�nu koncepce m�stskØho odvodn�ní 
(nap�. Opera�ní program �ivotní prost �edí 2014 � 2020 Prioritní osy 01 �Zlep�ovÆní kvality 
vody a sni�ovÆní rizika povodní�). 
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1.5 Fotodokumentace p�íklad� dobrØ praxe p�i vsakovÆní srÆ�kových vod v N	mecku 
a �výcarsku  

 

Obr. 1: Zaœst�ní vod z okapu ke vsakovÆní na trÆvníku (N�mecko, Ostfildern) 
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Obr. 2: Odvodn�ní propustn� zpevn�nØho parkovi�t� p�eru�ovaným obrubníkem na trÆvník 
(N�mecko, Mnichov-Riem) 

 

 

Obr. 3: Chodník s p�í�ným sklonem umo� �ujícím odvodn�ní sm�rem do m�lkých prohlubní v 
trÆvníku a ke strom�m (N�mecko, Ostfildern) 

Praha  
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Obr. 6: M�lkÆ vsakovací nÆdr� (N�mecko, Ostfildern) 

 

 

 

Obr. 7: Vsakovací za�ízení kombinovanØ s biotopem (�výcarsko, Oberegg) 
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2. PlatnÆ legislativa vzhledem k �e�ení vsaku de� 
ových vod v urbanizovaných 
œzemích �R 

TØma optimalizace hospoda�ení s de� �ovou vodou v urbanizovaných œzemích stejn� 
tak jako ve volnØ krajin� se stÆvÆ stÆle aktuÆln�j�ím a více diskutovaným, a to nejen na 
odbornØ a akademickØ œrovni, ale �ím dÆl více pronikÆ i do politickØ sfØry a stÆvÆ se 
významným tØmatem jak na lokÆlní �i stÆtní œrovni, tak i na œrovni mezinÆrodní. Není tak 
p�ekvapující, �e se v posledním desetiletí tato probl ematika �ím dÆl �ast�ji zakotvuje 
v œzemn� plÆnovacích a strategických dokumentech na v�ech œrovních a dÆle v nÆrodní 
a mezinÆrodní legislativ�.  

Jedním z nejvýznamn �j�ích dokument 	 zast�e�ující proces plÆnovÆní v oblasti 
vodního hospodÆ�ství je PlÆn hlavních povodí �eskØ republiky (PHP �R), který byl schvÆlen 
usnesením vlÆdy �R v roce 2007. Ten mimo jinØ uklÆdÆ, �e je t�eba: �Uplat�ovat 
v generelech odvodn�ní urbanizovaných œzemí koncepci naklÆdÆní s de��ovými vodami 
umo� �ují jejich zadr�ovÆní, vsakovÆní i p�ímØ u�ívÆní.� Cílem, p�ímo uvedeným v PHP �R, 
je zejmØna: 

• sní�it mno�ství srÆ�kových vod odvÆd �ných kanalizací a zlep�it podmínky pro jejich 
p�ímØ vsakovÆní do p	dního prost�edí; 

• sní�it zne �i�t �ní vodních tok	 p�i p�ímØm vypou�t�ní srÆ�kových vod z m�stských 
a pr	myslových kanalizací zavedením povinnosti odd �lenØ likvidace srÆ�kových 
a odpadních vod; 

• posílit výzkum vlivu p �írod� blízkých opat �ení na zvy�ovÆní reten�ní kapacity krajiny 
v�etn� kvantifikace jejich vlivu na vodní re�im. 

V rÆmci kapitoly A.3 (SWOT analýza) je jako jeden z identifikovaných slabých �lÆnk	 
v oblasti vod jmenovÆna nedostate�nÆ œrove
 �e�ení odtoku srÆ�kových vod z intravilÆnu 
obcí. 

Druhým strategickým dokumentem na celostÆtní œrovni je Politika œzemního rozvoje 
�R schvÆlenÆ usnesením vlÆdy v roce 2009. Vzhledem k �e�enØ problematice jsou 
vymezeny republikovØ priority œzemního plÆnovÆní pro zaji�t �ní udr�itelnØho rozvoje œzemí, 
mezi kterØ pat�í: 

• Vytvo�ení podmínek pro preventivní ochranu œzemí a obyvatelstva p�ed potenciÆlními 
riziky a p�írodními katastrofami v œzemí (zÆplavy, sesuvy p	dy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah p�ípadných �kod. ZejmØna zajistit œzemní ochranu ploch 
pot�ebných pro umis �ovÆní staveb a opat�ení na ochranu p�ed povodn�mi a pro 
vymezení œzemí ur�ených k �ízeným rozliv 	m povodní.  

• VytvÆ�et podmínky pro zvý�ení p �irozenØ retence srÆ�kových vod v œzemí s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k um�lØ akumulaci vod. 

• V zastav�ných œzemích a zastavitelných plochÆch vytvÆ�et podmínky pro zadr�ovÆní, 
vsakovÆní i vyu�ití de� �ových vod jako zdroje vody s cílem zmír 
ovÆní œ�ink	 
povodní. 

Vý�e uvedenØ dokumenty pat �í mezi zÆkladní kameny vodohospodÆ�skØho 
a œzemního plÆnovÆní �R a za�ti �ují podrobn�j�í dokumentace, jako jsou PlÆny oblasti 
povodí, zÆsady œzemního rozvoje jednotlivých kraj	 a na ni��í œrovni i podrobnØ œzemní 
plÆny obcí. Ve v�ech pod�ízených dokumentech by se m �ly uplat
ovat vý�e uvedenØ cíle, 
a nejen uplat
ovat, ale i dÆle rozvíjet a zp�es
ovat zp	sob jejich napln�ní. Rozhodn� lze 
konstatovat, �e zÆklad proto, aby tomu tak bylo, byl v t�chto dokumentech polo�en. 

Stejn� jako strategickØ dokumenty z hlediska plÆnovÆní v oblasti vod nebo œzemního 
plÆnovÆní, i �eskÆ legislativa do sebe v �ím dÆle v�t�í mí �e zakotvuje ustanovení, týkající se 
�e�ení naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami, s cílem optimalizovat vodní re�im v krajin �, 
p�edchÆzet povodním a ohro�ení zastav�ných œzemí povodn�mi, zlep�it ekologický stav 
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vodních tok	 a �istotu povrchových i podzemních vod v souladu s evr opskou legislativou 
a s udr�itelným rozvojem. Ní�e je uveden zÆkladní p �ehled nejd	le�it �j�ích p �edpis	, kterØ 
se k danØ problematice vÆ�ou.  

 

ZÆkon �. 254/2001 Sb., o vodÆch a zm�n� n�kterých zÆkon� (vodní zÆkon). 

JednÆ se zÆkladní legislativní dokument vzhledem k naklÆdÆní a hospoda�ení 
s vodou a takØ z hlediska sprÆvy vodních tok	 a budovÆní vodohospodÆ�ských staveb. Vodní 
zÆkon v § 5 uklÆdÆ ka�dØmu stavebníkovi povinnost se srÆ�kovými vodami hospoda�it p�ímo 
na svØm pozemku. ZÆkon p�esn� �íkÆ: 

�P�i provÆd�ní staveb nebo jejich zm�n nebo zm�n jejich u�ívÆní jsou stavebníci 
povinni podle charakteru a œ�elu u�ívÆní t�chto staveb je zabezpe�it zÆsobovÆním vodou 
a odvÆd�ním, �i�t �ním, pop�ípad� jiným zne�kod �ovÆním odpadních vod z nich v souladu 
s tímto zÆkonem a zajistit vsakovÆní nebo zadr�ovÆní a odvÆd�ní povrchových vod 
vzniklých dopadem atmosfØrických srÆ�ek na tyto sta vby (dÆle jen �srÆ�kovØ vody�) 
v souladu se stavebním zÆkonem. Bez spln�ní t�chto podmínek nesmí být povolena 
stavba, zm�na stavby p�ed jejím dokon�ením, u�ívÆní stavby ani vydÆno rozhodnutí 
o dodate�nØm povolení stavby nebo rozhodnutí o zm�n� v u�ívÆní stavby�. 

ZÆkon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 
n�kterých zÆkon� (zÆkon o vodovodech a kanalizacích). 

Druhým významným legislativním nÆstrojem ve vodním hospodÆ�ství, který je více 
zam��en na �e�ení naklÆdÆní s vodami v urbanizovaných œzemích, je zÆkon �. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zÆkon	 (zÆkon 
o vodovodech a kanalizacích). Tento zÆkon ve vybraných ustanoveních definuje n �kterØ 
zÆkladní kroky p�i naklÆdÆní s de��ovými a odpadními vodami: 

• § 8 stanovuje prÆva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, v odstavci 4., 
je doslova uvedeno, �e:  �vlastníci vodovod� nebo kanalizací, jako� i vlastníci 
vodovodních �ad�, vodÆrenských objekt�, kanaliza�ních stok a kanaliza�ních objekt� 
provozn� souvisejících, jsou povinni umo�nit napojení vodov odu nebo kanalizace 
jinØho vlastníka, pokud to umo��ují kapacitní a technickØ mo�nosti�.� 

• § 12, odst. 1 �íkÆ, �e: kanalizace musí být navr�eny tak, aby negativn � neovlivnily 
�ivotní prost �edí,�  sou�asn� musí být zaji�t �no, aby bylo omezovÆno zne�i�t �ní 
recipient� zp�sobovanØ de��ovými p �ívaly. 

• § 20 dÆle definuje zp	sob zpoplatn�ní vypou�t �ní vody do kanalizace v�etn� vody 
srÆ�kovØ (sto�nØ). V odstavci 6 tohoto paragrafu je uvedeno, �e: �povinnost platit za 
odvÆd�ní srÆ�kových vod do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu se nevztahuje na 
plochy dÆlnic, silnic, místních komunikací a œ�elových komunikací ve �ejn� 
p�ístupných, plochy drah celostÆtních a regionÆlních v�etn� pevných za �ízení 
pot�ebných pro p �ímØ zaji�t�ní bezpe�nosti a plynulosti drÆ�ní dopravy s výjimkou 
staveb, pozemk� nebo jejich �Æstí vyu�ívaných pro slu�by, kterØ nesouvisí s �inností 
provozovatele drÆhy nebo drÆ�ního dopravce, zoologickØ zahrady a plochy 
nemovitostí ur�ených k trvalØmu bydlení a na domÆcnosti� 

Jak je z vý�e uvedenØho vý �tu patrnØ, provozovatel kanalizace m	�e œ�tovat vypou�t �ní 
srÆ�kovØ vody do kanalizace, ale stavby pro bydlení, kterých je v urbanizovanØm œzemí 
významnÆ �Æst, jsou poplatku zpro�t�ny. Je z�ejmØ, �e v sou�asnØ dob� z tohoto pohledu 
nemusí být v lokalitÆch s kanaliza�ním systØmem dostate�nÆ motivace pro stavebníky 
obytnØ zÆstavby �e�it, respektive hledat optimÆlní �e�ení naklÆdÆní se srÆ�kovou vodou 
v míst� jejího vzniku. 
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Dal�í legislativní p �edpisy 

Nejvýznamn �j�ím obecným legislativním nÆstrojem, týkající stav ebnictví a œzemního 
plÆnovÆní, je zÆkon �. 183/2006 Sb., o œzemním plÆnovÆní a stavebním �Ædu (stavební 
zÆkon). Ten v sob� �ÆdnØ up�esn�ní vzhledem k naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami ze staveb 
a stavebních pozemk	 neobsahuje. Jinak je tomu ov�em v jeho provÆd�cí vyhlÆ�ce 
�. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívÆní  œzemí, ve zn�ní vyhlÆ�ky 
�. 269/2009 Sb., kterÆ up�es
uje po�adavky na stavby, a to v �etn� po�adavk 	 na �e�ení 
naklÆdÆní se srÆ�kovou vodou. V rÆmci § 20 odst. 5 je definovÆno �e: �Stavební pozemek se 
v�dy vymezuje tak, aby na n �m bylo vy�e�eno vsakovÆní nebo odvÆd�ní srÆ�kových vod ze 
zastav�ných ploch nebo zpevn �ných ploch, pokud se neplÆnuje jejich jinØ vyu�ití, p�itom 
musí být �e�eno:  

• p�ednostn� jejich vsakovÆní, v p�ípad� jejich mo�nØho smísení se zÆvadnými 
lÆtkami umíst�ní za�ízení k jejich zachycení, není li mo�nØ vsakovÆní; 

• jejich zadr�ovÆní a regulovanØ odvÆd�ní oddílnou kanalizací k odvÆd�ní srÆ�kových 
vod do vod povrchových, v p �ípad� jejich mo�nØho smísení se zÆvadnými lÆtkami 
umíst�ní za�ízení k jejich zachycení, nebo; 

• není li mo�nØ odd�lenØ odvÆd�ní do vod povrchových, pak jejich regulovanØ 
vypou�t �ní do jednotnØ kanalizace. 

DÆle tato vyhlÆ�ka v § 21 upravuje �e�ení naklÆdÆní s de��ovou vodou u staveb pro 
bydlení a rodinnou rekreaci. V odst. 3 je uvedeno �VsakovÆní de��ových vod na pozemcích 
pro bydlení je spln�no (§ 20 odst. 5 písm. c), jestli�e pom �r vým �ry �Æsti pozemku schopnØ 
vsakovÆní de��ovØ vody k celkovØ vým��e pozemku �iní v p�ípad� samostatn� stojícího 
rodinnØho domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejmØn� 0,4; v p�ípad� �adovØho rodinnØho 
domku a stavby pro rodinnou rekreaci nejmØn� 0,3.� 

Krom� legislativních nÆstroj	, kterØ jsou povinným vodítkem, existují dal�í doku menty, 
kterØ slou�í jako podklad zejmØna pro odborníky (techniky) p�i nÆvrhu, projektovÆní 
a realizaci staveb pro hospoda�ení se srÆ�kovými vodami. Ní�e jsou uvedeny dv � zÆkladní 
normy pro navrhovÆní staveb pro hospoda�ení se srÆ�kovými vodami a pro jejich vsakovÆní. 

�SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srÆ�kových vod  

Vznik �eskØ technickØ normy v roce 2012 byl vyvolÆn s ohledem na novelizace 
prÆvních p�edpis	. Norma se zabývÆ vsakovÆním srÆ�kových vod jako jedním ze zp	sob	 
hospoda�ení se srÆ�kovými vodami. Stanovuje hlavní zÆsady pro navrhovÆní, výstavbu 
a nÆsledný provoz povrchových a podzemních vsakovacích za�ízení.  

TNV 75 9011:2013 Hospoda�ení se srÆ�kovými vodami 

Odv�tvovÆ technickÆ norma vodního hospodÆ�ství vznikla v roce 2013 a obdobn� 
jako vý�e uvedenÆ �SN 75 9010 reaguje na sou�asnØ trendy a p�edpisy v oblasti vodního 
a stavebního prÆva a zabývÆ se zp	soby naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami odtØkajícími 
z povrchu urbanizovanØho œzemí. Norma mÆ prioritn� slou�it jako nÆvod pro nÆvrh a provoz 
odvod
ovacích za�ízení a staveb v urbanizovanØm œzemí a to p�írod� blízkým zp 	sobem 
a zÆrove
 se mÆ podílet na napl
ovÆní vodohospodÆ�skØ politiky �R, jejím� smyslem je 
zaji�t �ní trvale udr�itelnØho rozvoje. Co je podstatnØ, norma v sob� obsahuje p�ehled 
v sou�asnØ dob� pou�ívaných za �ízení pro hospoda�ení se srÆ�kovou vodou, v�etn� 
vsakovacích za�ízení, který byl ve zna �nØ mí�e p�ebrÆn i do tØto metodiky. 

Z hlediska legislativy stojí za to, v rÆmci tØto metodiky, upozornit na dvojí terminologii 
vyu�ívanou v rÆmci jednotlivých legislativních p �edpis	 a to v p�ípad� termín	 �srÆ�kových 
vod� a �de� �ových vod�, kterØ se oba v legislativ� vyskytují a �z �ejm�� mají stejný význam. Do 
budoucna by bylo vhodnØ tuto zÆkladní terminologii v legislativ� a odbornØ literatu�e 
sjednotit. Doporu�ujeme pou�ívat obecn � nad�azený termín �srÆ�kovØ�. 
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2. 1 Specifikace mo�ností technickØho �e�ení vsaku de� 
ových vod 
VsakovÆní vody je pouze jednou z díl�ích �Æstí hospoda�ení se srÆ�kovými vodami 

v urbanizovanØm œzemí, kterÆ by m�la být nedílnou sou �Æstí komplexního systØmu �e�ení 
srÆ�kovØ vody v zÆjmovØm œzemí (výpar, zpomalení odtoku, retence a transformace, 
bezpe�nØ odvÆd�ní vody do recipientu). Podle slo�itosti, charakter istik a rozsahu œzemí 
a takØ podle zvolenØho technickØho �e�ení se bude navrhovanØ vsakovací za�ízení více �i 
mØn� podílet na zachycení a bezpe�nØm �zne�kodn�ní� srÆ�kových vod v rÆmci celØho 
systØmu. V na�í sou�asnØ legislativ� je vsakovÆní srÆ�kových vod na vlastním pozemku 
up�ednost
ovÆno a bude up�ednost
ovÆno a podporovÆno i v rÆmci OP�P pro roky 2014 � 
2020 (prost�ednictvím specifickØho cíle 1.3 � Zaji�t �ní protipovod
ovØ ochrany intravilÆnu). 

VsakovÆní pat�í mezi nejjednodu��í a p �esto vysoce efektivní zp	sob 
decentralizovanØho �e�ení srÆ�kových vod, který, pokud je vhodn � �e�en, m 	�e tvo �it i dal�í 
funkce, a to estetickØ, architektonickØ a ekologickØ. Nutno podotknout, �e vsakovÆní není 
mo�nØ vyu�ít v�dy, ale �e�enÆ lokalita musí spl
ovat ur�itØ podmínky, kterØ jsou podrobn�ji 
definovÆny v nÆsledujících kapitolÆch (p�edev�ím hydrogeologickØ). Pro budovÆní 
vsakovacích za�ízení je d	le�itÆ pozitivní motivace pro investory, aby prvky pro vsakovÆní 
vody za�lenili do technickØho a architektonickØho �e�ení staveb a pozemk 	, na kterých se 
stavby nachÆzejí. Motivace pro budovÆní vsakovacích objekt	 m	�e být jednak ekonomickÆ 
v podob� œspory na poplatcích za odvod srÆ�kových vod kanalizací (jako sou�Æst vody 
odpadní � tzv. sto �nØ), ale m	�e být vedena i sm �rem zvý�ení atraktivity œzemí o zajímavØ 
architektonickØ (zelenØ) plochy nebo zlep�ení místních vlÆhových podmínek, a tím sní�ení 
pot�eby zavla�ovÆní na zÆstavbu navazujících zelených ploch. 

V sou�asnØ praxi se vyu�ívají r	znÆ vsakovací za�ízení od povrchových pr 	leh	 nebo 
vsakovacích nÆdr�í �i mok�ad	 (p�írod� blízký zp 	sob vsakovÆní srÆ�kových vod), a� po 
ryze technickØ podzemní, zpravidla plastovØ prvky (tunely �i bloky).  

VsakovÆní lze vyu�ít jak u velkých objekt	 a zpevn�ných ploch, tak u men�ích 
objekt	 individuÆlní výstavby. VsakovÆní m	�e být díl �í sou�Æstí víceœ�elových prvk 	 
hospoda�ení se srÆ�kovou vodou, nap�íklad reten�ních nÆdr�í nebo um�lých mok �ad	, 
stejn� tak jako m	�e být vyu�ito v kombinaci s dal�ími prvky v rÆmci ucelenØho systØmu 
hospoda�ení se srÆ�kovou vodou, nebo m	�e tvo �it jeho jediný (hlavní) prvek. Volba 
optimÆlního �e�ení je v�dy odvislÆ od místních podmínek a je zÆvislÆ na �ad� dal�ích faktor 	 
a v nemalØ mí�e i finan�ních mo�nostech investora. �e�ení nelze jednozna �n� tabulkov� 
p�edepsat a v tØto metodice lze pouze informovat o zÆkladních mo�nostech a typech 
opat�ení, kterÆ lze v�ak v praxi r	zn� modifikovat a kombinovat.  

Objekty a za�ízení pro vsakovÆní srÆ�kovØ vody lze roz�lenit z mnoha pohled	, nap�. 
z pohledu OP�P na p �írod� blízkÆ (list opat�ení �. 1, 2, 3, 8) a technickÆ (4, 5, 6, 7). ZÆkladní 
charakteristika, dle kterØ je mo�nØ zp	sob vsakovÆní srÆ�kových vod rozd�lit, je zÆvislÆ na 
vztahu v	�i povrchu terØnu. Z tohoto pohledu je mo�nØ rozd�lit vsakovÆní na vsakovÆní 
z povrchu terØnu (plo�nØ) a vsakovÆní podzemní. Krom� t�chto dvou prvk	 m	�e být 
vytvo�ena je�t � kombinace obou zp	sob	, kdy se podpovrchový vsakovací prvek umístí je�t � 
prvek podzemního vsakovÆní, �ím� se zvý�í objem zadr�enØ vody a œ �innost vsakovÆní. 
TaktØ� se tímto zp	sobem zajistí p�ed�i�t �ní vody p�es p	dní horizont p�ed p�ímým vsakem 
do podlo�ních vrstev. Ní�e je uvedeno zÆkladní d�lení dle zp	sobu vsakovÆní: 
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Opat�ení pro vsakovÆní z povrchu terØnu: 

• Plo�nØ vsakovÆní p�es p	dní profil � humusovou vrstvu (list opat �ení �. 1) 
• Plo�nØ vsakovÆní p�es technickØ prvky (list opat�ení �. 2)  
• Vsakovací pr	leh (list opat�ení �. 3) 
• Vsakovací nÆdr� (list opat�ení �. 3) 

Opat�ení pro podzemní vsakovÆní: 

• Vsakovací rýha vypln �nÆ �t�rkem (list opat�ení �. 4) 
• Vsakovací rýha vypln �nÆ vsakovacími bloky (list opat�ení �. 5) 
• Vsakovací �achty (list opat �ení �. 6) 

Opat�ení kombinující povrchovØ a podzemní vsakovÆní: 

• Vsakovací pr	leh � rýha (list opat �ení �. 7) 

Opat�ení kombinovanÆ s reten�ním œ�inkem a výparem: 

• Reten�ní nÆdr�e (list opat�ení �. 8) 
• Um�lØ mok�ady (list opat�ení �. 8) 

Opat�ení pro vsakovÆní srÆ�kových vod je dÆle mo�nØ d�lit podle zp	sobu p�ivÆd�ní 
vody na opat�ení s povrchovým p �ítokem nebo podpovrchovým p �ítokem. V p�ípad� 
opat�ení, pro kterÆ je charakteristickým ukazatelem objem zadr�enØ vody, je mo�nØ provØst 
d�lení na bezodtokÆ nebo s regulovaným odtokem. V p�ípad�, kdy vytvÆ�íme opat�ení 
s regulovaným odtokem (v podstat � s bezpe�nostním p�elivem), je do nÆvrhu 
vodohospodÆ�skØho �e�ení nutnØ zvÆ�it, kam a v jakØm mno�ství bude p�ebyte�nÆ voda 
odvÆd�na. V podstat� se zde jednÆ o vodohospodÆ�skØ �e�ení, kterØ mÆ dvojí cíl, a to 
vsakovÆní a transformaci (sní�ení kulmina�ního pr	toku) povod
ovØ vlny zp	sobenØ 
srÆ�kou, tj. zaji�t�ní p�ípustnØho odtoku ze vsakovacího za�ízení. 

Krom� d�lení jednotlivých druh 	 opat�ení dle jejich technických charakteristik je 
mo�nØ provØst d�lení podle toho, v jakØm systØmu se �e�enØ srÆ�kovØ vody nachÆzejí, a to 
na vsakovací za�ízení za�azenØ do centrÆlního systØm odvodn	ní a vsakovací za�ízení 
decentrÆlního systØmu odvodn	ní. CentrÆlní zp	sob odvodn�ní je zp	sob odvodn�ní, 
který se zabývÆ komplexním �e�ením naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami spole�n� pro více 
staveb, naopak decentrÆlní zp	sob odvodn�ní �e�í naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami v míst� 
jejich vzniku (tj. zpravidla p�ímo na stavebním pozemku, z n�ho� jsou srÆ�kovØ vody 
odvÆd�ny) bez napojení na dal�í vodohospodÆ�ský systØm (nap�. reten�ní nÆdr�, vodní tok, 
kanalizaci). 

Pro jednotlivØ typy opat�ení pro vsakovÆní srÆ�kových vod byly vytvo�eny listy 
opat�ení se zÆkladním technickým popisem, grafickým znÆzorn�ním � vzorovým 
schØmatem, vyu�itelností vzhledem k charakteru œzemí s orienta�ní analýzou ekonomickØ 
nÆro�nosti realizace opat�ení. Jako vzor k schØmat	m za�ízení pro zasakovÆní srÆ�kovØ 
vody byla vyu�ita schØmata z TNV 75 9011, kterÆ byla dÆle pro v�t�í p �ehlednost dopln�na 
o �ezy a p	dorysy.  

Sou�Æstí list	 opat�ení je takØ analýza nÆklad� navrhovaných opat �ení. V tØto �Æsti 
je uveden odhad ceny stavebních prací pro daný typ za�ízení. JednÆ se o cenu bez 
projektovØ p�ípravy a pr	zkum	 (v K� bez DPH). 

Vzhledem k jedine�nosti ka�dØ lokality a zp	sobu �e�ení hospoda �ení se srÆ�kovou 
vodou, tedy i vsakovÆní, nelze stanovit jednotkovou cenu stavebních prací pro vsakovací 
za�ízení v dostate�nØ p�esnosti. Proto je v listech opat�ení uvedeno p�edpoklÆdanØ rozmezí 
nÆklad	 stavebních prací. Ceny jsou uvedeny pro stavby bez zvlÆ�tních nÆrok	 na speciÆlní 
technickÆ �e�ení a bez zapo �tení opat�ení pro p�ed�i�t �ní srÆ�kových vod. Je v�ak nutnØ si 
uv�domit, �e v urbanizovaných œzemích jsou podmínky u ka�dØho zÆm�ru jedine�nØ 
a vy�adují individuÆlní p�ístupy, kterØ mohou realiza�ní nÆklady významným zp	sobem 
m�nit, a to i nad rÆmec rozmezí cen uvedených v listech opat�ení (nap�. demolice stÆvajících 
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konstrukcí, individuÆlní zp	sob p�ed�i�t �ní srÆ�kových vod, œprava �e�ení podle 
geologických podmínek apod.). Obecn � lze takØ konstatovat, �e �ím je za�ízení men�í 
velikosti nebo rozsahu, tím je nutnØ po�ítat s  vy��ími nÆklady na m�rnou jednotku stavby 
a naopak.  

 
Pozn. Vysv�tlení cenových nÆklad� na opat�ení pro vsakovÆní uvedených v listech opat�ení: 

Odhad nÆklad� stavebních prací uvedených v listech opat �ení (cena v K� bez DPH) 
byl pro jednotlivÆ opat�ení proveden na zÆklad� cen Katalogu popis� a sm�rných cen 
stavebních prací (ÚRS Praha) s p �epo�tením na charakteristickou jednotku danØho opat�ení. 
Takto vypo�tenØ nÆklady byly porovnÆvÆny s realiza�ními nÆklady ji� provedených staveb, 
pokud byly v rÆmci zpracovÆní metodiky tyto œdaje k dispozici (jednÆ se nap�. o informace 
výrobc � zasakovacích box�, œdaje z obdobnØ analýzy nÆklad� obvyklých opat �ení 
financovaných z OP�P dle ve �ejn� dostupnØho ceníku AOPK �R � pro reten �ní nÆdr�e, 
informace o obvyklých cenÆch prací stavebních firem získaných z webových prezentací). 
V rÆmci uvedenØ ceny stavebních prací (v K� bez DPH) nejsou zahrnuty nÆklady pot�ebnØ 
k p�ivedení srÆ�kovØ vody do vsakovacího za�ízení, nÆklady na za�ízení pro p�ed�i�t �ní 
srÆ�kovØ vody, projektovØ, p�ípravnØ a pr�zkumnØ prÆce. Tyto nÆklady mají vysokou 
variabilitu a nelze je adekvÆtn� stanovit v pot�ebnØ p�esnosti. U malých staveb ve slo�itých 
podmínkÆch se mohou v extrØmním p�ípadu nÆklady na projektovØ prÆce a pr�zkumy blí�it 
nÆklad�m na samotnou realizaci stavby. Pro odhad ceny projektovØ p�ípravy stavby lze 
postupovat dle Sazebníku pro navrhovÆní orienta�ních nabídkových cen projektových prací 
a in�enýrských �inností. Cena pr�zkumných prací je individuÆlní. 
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3. ZÆkladní podmínky a pravidla p�i volb	 opat�ení pro vsakovÆní srÆ�kových 
vod v urbanizovaných œzemích 

ZÆsady navrhovÆní vsakovacích za�ízení jsou podrobn� �e�eny v rÆmci technických 
norem TNV 75 9011 a �SN 75 9010 (podrobn� viz kapitola 7), jejich� dodr�ovÆní musí být 
uplat
ovÆno p�i navrhovÆní t�chto za�ízení projektanty. Ní�e jsou uvedeny nejd 	le�it �j�í 
technickØ zÆsady a kritØria, kterØ je nezbytnØ p�i stanovení zÆkladní koncepce a nÆslednØm 
podrobn�j�ím nÆvrhu dodr�ovat a rozhodují o volb� vhodnØho vsakovacího opat�ení. DÆle 
jsou zmín�na mo�nÆ rizika a omezení pro nÆvrh zasakovacích za�ízení, kterÆ je nutnØ 
v urbanizovaných œzemích respektovat a zvÆ�it p�i rozhodovÆní o zp	sobu �e�ení 
hospoda�ení se srÆ�kovou vodou a vsakovÆní do horninovØho prost�edí. 

Mezi hlavní technickÆ kritØria p�i volb� zp	sobu zasakovÆní pat�í: 

• GeologickØ a hydrogeologickØ podmínky (vhodnost pro zasakovÆní); 

• Mno�ství srÆ�kovØ vody, kterØ je t�eba vsÆknout (zÆvisí na velikosti 
a charakteru odvod
ovanØ plochy a hydrologických podmínkÆch); 

• Kvalita vody, kterÆ mÆ být vsakovÆna; 

• LokÆlní podmínky a prostorovØ uspo�ÆdÆní staveni�t� i �ir�ího okolí stavby; 

• ArchitektonickØ za�len�ní do urbanizovanØho œzemí; 

• NÆroky na budoucí provoz a œdr�bu, dlouhodobou udr�itelnost opat �ení; 

• EkonomickØ nÆroky na realizaci opat�ení. 

P�i rozhodovÆní o vhodnØm �e�ení vsakovÆní (pomineme-li komplexní �e�ení 
hospoda�ení se srÆ�kovými vodami v œzemí) je prvním d	le�itým kritØriem horninovØ 
prost�edí, do kterØho se mohou srÆ�kovØ vody vsakovat. P�ed volbou typu zasakovacího 
za�ízení a samotným nÆvrhem konkrØtního �e�ení je nezbytnØ v p�íslu�nØ lokalit� provØst 
pot�ebnØ geologickØ a hydrogeologickØ pr�zkumy.  

Geologický pr 	zkum pro vsakovÆní a jeho vyhodnocení by m�ly p�edev�ím posoudit 
vhodnost horninovØho prost�edí pro zasakovÆní, rychlost vsakovÆní (respektive mno�ství 
vody, kterØ je schopnØ horninovØ prost�edí vsÆknout za ur�itý �as na danou m�rnou 
jednotku), œrove
 hladiny podzemní vody a stanovit p�ípadný mo�ný vliv zasakovacího 
za�ízení na podzemní vody. Úrove 
 zÆkladovØ spÆry vsakovacího za�ízení by obecn� m�la 
být alespo 
 1,0 m nad maximÆlní hladinou podzemní vody. Ve výjime�ných p �ípadech lze na 
zÆklad� geologickØho pr	zkumu tuto vzdÆlenost sní�it, ale pouze v p�ípad�, �e jde 
o napjatou hladinu a fakticky nedochÆzí ke komunikaci vsakovanØ vody a vody podzemní. 
Podrobn� se vhodností horninovØho prost�edí pro vsakovÆní dÆle v�nuje kapitola 7. Pro 
p�edb��nØ posouzení vhodnosti œzemí pro zasakovÆní je mo�nØ vyu�ít Mapu potenciÆlního 
vsaku pro œzemí �R, kterÆ je podrobn� prezentovÆna v kapitole 7  tØto metodiky. Tato mapa 
podÆvÆ p�edb��nou informaci o mo�nostech vsakovÆní srÆ�kových vod z hlediska 
geologickØho a hydrogeologickØho prost�edí, nenahrazuje ale regulØrní hydrogeologický 
pr�zkum. 

V p�ípad� negativního výsledku pr 	zkumu, který poukÆ�e na nevhodnost vsakovÆní 
pro danou lokalitu, je nutnØ hledat jiný postup hospoda�ení se srÆ�kovými vodami (obecn� 
lze konstatovat, �e vsakovÆní p�írod� blízkými opat �eními je mo�nØ pro ur�itØ objemy srÆ�ky 
pou�ít tØm�� v�dy). V p �ípad� pozitivního vyhodnocení pr	zkumu je dÆle t�eba vyhodnotit, 
kterØ z opat�ení pro vsakovÆní je pro danou lokalitu optimÆlní, a to v zÆvislosti na dal�ích 
parametrech a podmínkÆch uvedených ní�e. 
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Obr. 8, 9: Geologický pr �zkum a informace o horninovØm prost�edí by m�ly být hlavním 
vstupním podkladem p�ed rozhodnutím o zp�sobu vsakovÆní srÆ�kovØ vody. 

 

 

 

 
Druhým nezbytným nÆvrhovým kritØriem je mno�ství srÆ�kových vod , kterØ je 

pot�eba zadr�et a vsÆknout. Mno�ství srÆ�kovØ vody se stanovuje na zÆklad� výpo �tových 
postup	 stanovených v technických normÆch a je zÆvislØ p�edev�ím na hydrologických 
podmínkÆch œzemí (velikosti nÆvrhovØ srÆ�ky) a charakteru odvod
ovanØ plochy (velikost, 
tvar, sklonitost a propustnost povrch	). Vypo�tenÆ nÆvrhovÆ srÆ�ka je v sou�asnosti velmi 
vysokÆ. V p�ípad�, �e místní podmínky neumo� 
ují zadr�ení a vsÆknutí celØho objemu 
nÆvrhovØ srÆ�ky, je nutnØ zajistit bezpe�nØ odvedení p�ebytk	 vody, a to za�len�ním 
opat�ení do centrÆlního systØmu hospoda�ení se srÆ�kovou vodou (nap�. odvedením 
p�ebyte�nØ vody pomocí p�epadu do navazující reten�ní nÆdr�e, de��ovØ kanalizace �i 
vodního toku). PodstatnØ je v tomto p�ípad� prov��ení doby prÆzdn�ní reten�ního prostoru 
zasakovacího za�ízení, kterÆ by dle norem nem�la p�esÆhnout 72 h. Doba prÆzdn�ní je 
p�ímo zÆvislÆ na propustnosti horninovØho prost�edí, do kterØho je voda zasakovÆna. 
Podrobným postupem dimenzovÆní a vodohospodÆ�ským �e�ením jednotlivých 
odvod
ovacích za�ízení se dÆle tato metodika nezabývÆ, a to vzhledem k zna�nØmu rozsahu 
danØ problematiky. Podrobn�j�í informace a odkazy na postupy dimenzovÆní lze nalØzt 
v platných normÆch, odbornØ literatu�e, p�ípadn� je lze získat od výrobc 	 technických 
zasakovacích systØm	. Pokud budou v œvahu brÆny i jinØ ne� protipovod
ovØ efekty 
vsakovÆní srÆ�kových vod, mÆ význam zadr�ovÆní a vsakovÆní i významn� men�ího objemu 
srÆ�ek. 

T�etím hlavním kritØriem pro volbu a nÆvrh opat�ení pro vsakovÆní je jakost vody, 
kterÆ mÆ být zasakovÆna do horninovØho prost�edí. Není p�ípustnØ zasakovat do 
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horninovØho prost�edí vody zne�i�t �nØ, kterØ mohou p�edstavovat ekologickÆ rizika nebo 
mohou omezit funk�nost vsakovacího za�ízení. SrÆ�kovØ vody odtØkající z urbanizovanØho 
œzemí jsou zne�i�t �ny lÆtkami obsa�enými v ovzdu�í a lÆtkami pochÆzejícími z materiÆlu 
ploch, na kterØ dopadají a po kterých stØkají, nebo ze zne�i�t �ní, kterØ vznikne z u�ívÆní 
odvod
ovaných ploch. Zne �i�t �ní ovzdu�í v lokÆlním m��ítku zÆvisí zejmØna na typu 
a mno�ství emisních zdroj 	, na reliØfu a na meteorologických podmínkÆch lokality. 
Z hlediska naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami p�edstavují nejvýznamn �j�í zne �i�t �ní 
pochÆzející z atmosfØrickØ depozice jemnØ �Æstice, t��kØ kovy a perzistentní organickØ 
slou�eniny. NezanedbatelnØ mohou být takØ �iviny (dusík a fosfor). Z materiÆl	 
odvod
ovaných ploch pronikají do srÆ�kových vod nap �. vÆpník, hliník a k�emík 
z betonových ploch, zinek, m �
 a kadmium z kovových povrch 	 a organickØ lÆtky 
z asfaltových povrch 	, plastických hmot, barevných nÆt�r	 apod. U�ívÆní odvod
ovaných 
ploch v�etn� pØ�e o n� (doprava, pr	mysl apod.) zp	sobuje taktØ� zne�i�t �ní �adou lÆtek 
(nap�. exkrementy, listí a jinÆ organickÆ hmota, hrubØ a jemnØ nerozpu�t�nØ lÆtky, minerÆlní 
oleje a dal�í ropnØ uhlovodíky, biocidy, t��kØ kovy �i detergenty,�.). Pokud srÆ�kovÆ voda, 
kterÆ mÆ být zasakovÆna, m	�e p �ijít do styku s plochami, u kterých hrozí riziko je jího 
zne�i�t �ní, p�ípadn� hrozí nebezpe�í zne�i�t �ní z jejich provozu, je v�dy nezbytnØ provØst 
pat�i�nÆ preventivní opat�ení, tj. umíst�ní za�ízení pro p�ed�i�t �ní vody p�ed vtokem do 
vsakovacího za�ízení.  

Obr. 10: V zastav�nØm œzemí se nachÆzí zpravidla velkØ mno�ství r�zných typ � 
urbanizovaných ploch s r �zným potenciÆlem rizika zne�i�t �ní srÆ�kových vod (st�echy, 

parkovi�t �, chodníky a cyklostezky, komunikace, plochy ve�ejnØ zelen�, �.).  

 
�SN 75 9010 jasn� definuje, kdy a za jakých podmínek smí být odvÆd�ny srÆ�kovØ 

vody do vsakovacích za�ízení, a to na zÆklad� míry rizika jejich potenciÆlního zne�i�t �ní 
v zÆvislosti na typu plochy, na kterou voda dopadÆ a ze kterØ je nÆsledn� do vsakovacího 
za�ízení svÆd�na. Jako orienta�ní vodítko, zda je nebo není nutnØ srÆ�kovØ vody 
p�ed�i� �ovat, m	�e být vyu�ita nÆsledující tabulka, kterÆ popisuje mo�nou míru zne �i�t �ní 
srÆ�kových vod podle charakteru plochy, na kterou dopadají a ze kterØ jsou dÆle odvÆd�ny 
do vsakovacích za�ízení. 
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Tab. 1: Orienta�ní klasifikace zne�i�t �ní srÆ�kových vod z hlediska zne�i�t �ní 
nerozpu�t �nými lÆtkami, toxickými kovy a ropnými uhlovodíky ( upraveno dle TNV 75 9011  
a �SN 759010). 

Typ plochy Míra rizika zne�i�t 	ní srÆ�kových vod 
a p�ípustnost vsakovÆní  

- zatravn�nØ plochy, louky a kulturní krajina 
s mo�ným odtokem srÆ�kových vod do 
odvod
ovacích systØm	;  

- st�echy o redukovanØ odvod
ovanØ (redukovanØ) 
plo�e < 200 m2 (výpo �et redukovanØ plochy viz                  
�SN 75 9010); 

- terasy v obytných �Æstech a jim podobnØ plochy; 

- komunikace pro p��í a cyklisty; 

- vjezdy do individuÆlních garÆ�í a p�íjezdy 
k rodinným dom 	m a stavbÆm pro individuÆlní 
rekreaci. 

 

P�ípustnØ vsakovÆní 

- st�echy o redukovanØ odvod
ovanØ redukovanØ 
plo�e � 200 m2 (výpo �et redukovanØ plochy viz 
�SN 75 9010); 

- pozemní komunikace pro motorovÆ vozidla; 

- parkovi�t � motorových vozidel do 3,5 t a autobus 	; 

- leti�tní plochy pro startovÆní a p�istÆvÆní letadel; 

- komunikace pr	myslových a zem �d�lských areÆl	. 

Podmíne�n� p�ípustnØ 
vsakovÆní  

 

- parkovi�t � u opraven vozidel a ploch opraven 
vozidel, autobazar	 a autovrakovi� �; 

- leti�tní plochy, na nich� je provÆd�na zimní œdr�ba 
letadel (rozmrazovÆní povrchu pomocí chemických 
prost�edk	); 

- plochy pro uskladn�ní aut (o�et �ených z výroby); 

- plochy pro hospoda�ení s odpady a pro manipulaci 
s nebezpe�nými a zvlÆ�� nebezpe�nými lÆtkami; 

- dal�í plochy dle individuÆlního zvÆ�ení mo�ných 
rizik. 

NevhodnØ vsakovÆní*) 

*) VsakovÆní srÆ�kových povrchových vod z potencionÆln� výrazn �ji zne�i�t �ných ploch není vhodnØ 
a m	�e být ve výjime �ných p �ípadech povoleno pouze v p�ípad� œ�innØho p�ed�i�t �ní t�chto 
srÆ�kových vod a pouze se souhlasem vodoprÆvního œ�adu. SrÆ�kovØ vody z t�chto ploch je 
vhodn�j�í po mechanickØm odvÆd�t do povrchových vod, pokud je není mo�nØ odvÆd�t do vhodnØ 
kanaliza�ní sít�. 

V p�ípad� ploch s p�ípustným vsakovÆním, není zpravidla pot�eba provÆd�t �ÆdnÆ 
zvlÆ�tní opat�ení, vyjma mechanickØho p�ed�i�t �ní vody ve form� zachycení nerozpu�t �ných 
lÆtek (splavenin). Pro srÆ�kovou vodu z ploch podmíne�n� p�ípustných, nebo pokud je 
o�ekÆvÆno n�jakØ specifickØ zne�i�t �ní srÆ�kových vod (nap�. zem�d�lskØ nebo pr	myslovØ 
areÆly, œ�elovØ komunikace apod.), je nezbytnØ p�ed vsakovací za�ízení za�adit prvek, který 
minimalizuje p�ípadnÆ rizika a sní�í zne�i�t �ní vody na po�adovanou œrove
.  

Pro stanovení zp	sobu �e�ení p �ed�i�t �ní se v p�im��enØm a zjednodu�enØm 
rozsahu dají pou�ít doporu �enÆ opat�ení pro p�ed�i�t �ní srÆ�kových vod z r	zných typ 	 
ploch p�i zaœst�ní do povrchových vod dle TNV 75 9011, viz nÆsledující tabulka. 
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Tab. 2: Doporu�enÆ opat�ení pro p�ed�i�t �ní srÆ�kových vod z r�zných typ � ploch p�i 
zaœst�ní do povrchových vod (dle TNV 75 9011).  

Typ plochy Opat�ení 

Vegeta�ní st�echy 

St�echy z inertních materiÆl	 

St�echy s plochou neo�et �ených kovových �Æstí do 
500 m2 

Komunikace pro chodce a cyklisty 

MÆlo frekventovanÆ parkovi�t� osobních aut 

MÆlo frekventovanØ pozemní komunikacea (p�íjezdy 
k dom	m) 

není nutnØ 

(vyjma mechanickØho zadr�ení splavenin u 
n�kterých typ 	 vsakovacích za�ízení)) 

St�edn� frekventovanØ pozemní komunikace 

(Vysoce) frekventovanÆ parkovi�t� (osobní auta a 
autobusy) 

minimÆlní po�adavek: jednoduchØ 
mechanickØ p�ed�i�t �ní � kalovÆ jímka 
s nornou st�nou pro zadr�ení lehkých kapalin, 
pokud mo�no, doplnit o filtraci. 

St�echy s plochou neo�et �ených kovových �Æstí nad 
500 m2 

filtrace p�es zatravn�nou humusovou vrstvu 
nebo filtrace p�es adsorbenty t��kých kov 	. 

Vysoce frekventovanØ pozemní komunikacec 

Plochy u skladi� �, manipula�ní plochy  

Komunikace zem�d�lských areÆl	  

Parkovi�t � nÆkladních autd 

minimÆlní po�adavek: nÆro�n�j�í mechanickØ 
p�ed�i�t �ní � odlu �ova� lehkých kapalin, 
usazovací nÆdr� s nornou st�nou; pokud 
mo�no, doplnit o filtraci, p �íp. filtrace p�es 
adsorp�ní materiÆly. 

a < 300 automobil	 za 24 h, nap�. p�íjezdy k dom	m a místní komunikace v obytnØ zÆstavb� 

b 300 automobil	 a� 15 000 automobil 	 za 24 h 

c 

d 

nad 15 000 automobil	 za 24 h, obvykle dÆlnice a rychlostní silnice 

parkovi�t �, kterÆ nejsou sou�Æstí ve�ejných komunikací 

 

Dal�ím nemØn� významným kritØriem, kterØ je pro výb �r typu zasakovacího opat�ení 
nutnØ zvÆ�it, jsou prostorovØ mo�nosti a lokÆlní podmínky na stavebním pozemku 
a v jeho okolí. Ty jsou danØ zejmØna tvarem, morfologií a velikostí stavebního pozemku 
a takØ jeho zastav�ností, respektive umíst�ním v	�i stavbÆm v okolí. Pokud opat�ení pro 
zasakovÆní vody navrhujeme v ji� zastav�nØm œzemí, je nutnØ zvÆ�it takØ dal�í aspekty 
s ohledem na zaji�t �ní ochrany a stability ji� existující zÆstavby. Vsakovací za�ízení nesmí 
zp	sobit �kody jak na odvod 
ovanØ stavb�, tak na sousedních budovÆch �i pozemcích, 
komunikacích a jiných za �ízeních, na studnÆch pro zÆsobovÆní pitnou vodou. OdstupovÆ 
vzdÆlenost vsakovacího za�ízení od budovy musí zajistit takovou maximÆlní hladinu 
podzemní vody, kterÆ neohrozí podzemní prostory sousední budovy. P�i nÆvrhu vsakovacího 
za�ízení je nutnØ po�ítat s mo�nými vlivy zp 	sobenými vsakovÆním srÆ�kových vod (nap�. 
s krÆtkodobým zvý�ením hladiny podzemní vody nebo s  vlivy na statiku okolních staveb). 
VzdÆlenost vsakovacího za�ízení pro vsakovÆní srÆ�kových vod od studny pro zÆsobovÆní 
pitnou vodou musí být ur �ena na zÆklad� výstup 	 hydrogeologickØho pr	zkumu 
a podrobnØho posouzení hydrogeologem, stejn� tak je nutnØ posoudit stabilitu svah	, pokud 
je to pro danØ œzemí adekvÆtní (nap�. existence sesuvných œzemí v okolí �e�enØ lokality 
nebo existence hornin m�nících vlastnosti p�i kontaktu s podzemní vodou). 



���������	
�
���
������
���
����
���
���������
��������
�����
����

 - ����� ������	�
�

V urbanizovaných œzemích je takØ zpravidla po�adavek na vhodnØ architektonickØ 
za�len	nØ opat�ení pro vsakovÆní srÆ�kových vod do danØho prost�edí a� ji� do 
zastav�ných ploch, nebo ploch ve �ejnØ zelen�.  

Stejn� tak je p�edem pot�eba zvÆ�it nÆroky opat�ení na jeho budoucí œdr�bu 
a provoz s ohledem na dlouhodobØ zaji�t�ní jeho plnohodnotnØ funk�nosti a mo�ností 
stavebníka tuto œdr�bu zajistit. U ka�dØho v tØto metodice uvedenØho zp	sobu vsakovÆní 
platí, �e pro stavebníka starost nekon �í samotnou realizací opat�ení, ale pro jeho 
plnohodnotnou funkci a bezpe�nost je nezbytnØ zaji�t 	ní jeho nÆslednØ œdr�by.  

Pro investora vsakovacích za�ízení bude samoz�ejm� d	le�itÆ rozvaha o finan�ní 
nÆro�nosti na po�ízení vsakovacího za�ízení a zp	sob zaji�t �ní finan�ních prost�edk	, a� ji� 
z vlastních zdroj	, nebo vyu�itím ve �ejnØ podpory ve form� finan�ní dotace nap�íklad 
z Opera�ního programu �ivotní prost �edí. 
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NevznikÆ povinnost dle § 5 odst. 3 
vodního zÆkona zajistit �e�ení 
srÆ�kových vod na pozemku stavby. 
Stavebník v�ak tuto problematiku 
m��e �e�it ve vlastním nebo ve �ejnØm 
zÆjmu. 

3.1 Metodický postup p �i stanovení vhodnØho managementu vsakovÆní de�
ových 
vod pro urbanizovanÆ œzemí a klí� pro výb 	r mo�nØho typu opat�ení pro 
zasakovÆní srÆ�kovØ vody 

Na zÆklad� vý�e uvedených zÆkladních vstupních podmínek (krit Ørií) a legislativních 
p�edpis	 (viz kapitola B) lze pro stanovení p�edb��nØ koncepce �e�ení srÆ�kových vod 
a zasakovÆní vody vyu�ít nÆsledující schØma. Je v�ak nutnØ podotknout, �e optimÆlní �e�ení 
není mo�nØ ur�it na zÆklad� povrchních informací o œzemí, ale a� na zÆklad� konkrØtního 
vyhodnocení danØ lokality. Metodikou navrhovanÆ vsakovací opat�ení jsou pouze ukÆzky 
zÆkladních mo�ností �e�ení. V praxi je ka�dÆ situace a lokalita jedine�nÆ a stejn� tak je 
nutnØ hledat jedine�nØ �e�ení vhodnØ pro danou lokalitu. JednotlivØ typy opat�ení je 
nezbytnØ p�izp	sobovat místním podmínkÆm a je mo�nØ je takØ r	zn� modifikovat, 
kombinovat a za�le
ovat do komplexního (centrÆlního) systØmu hospoda�ení se srÆ�kovými 
vodami. 

Krok �. 1 - ZÆkladní rozhodnutí o koncepci �e�ení (managementu) hospoda �ení se 
srÆ�kovou vodou v souladu s legislativou a platnými  normami v urbanizovanØm 

œzemí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba novØ stavby, zm�na 
stÆvající stavby nebo zm�na 
vyu�ití stÆvající stavby  

VznikÆ povinnost z vodního zÆkona a vyhlÆ�ky �. 501/2006 
Sb. zajistit hospoda�ení se srÆ�kovými vodami a zajistit �e�ení 
srÆ�kových vod co nejblí�e místa jejich vzniku, nej lØpe na 
pozemku stavby. 

Je mo�nØ zasakovÆní srÆ�kových vod v zÆjmovØm œzemí? 
(umo� �uje to platnÆ legislativa, œzemní plÆn obce, geologickØ a hydrogeologickØ podmínky, 

apod.) 

NE 

Zaji�t �ní hospoda�ení se srÆ�kovou 
vodou jiným zp �sobem ne� 
zasakovÆním v souladu s                
TNV 75 9011 (nap�. vybudovÆní 
reten�ní nÆdr�e, odvedení do vodního 
toku nebo de� �ovØ kanalizace). 

ANO 

1) Výb �r koncepce �e�ení a vhodnØho 
opat�ení na zÆklad� znalosti zÆkladních 
charakteristik zÆjmovØ lokality 
v souladu s TNV 75 9011 a �SN 75 9010.  
2) Výb �r koncepce �e�ení podle mo�nØho 
rizika zne�i�t �ní srÆ�kových vod. 

ANO 

NE 
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Krok �. 2.1 Výb 	r koncepce �e�ení a vhodnØho opat�ení na zÆklad	 znalosti zÆkladních charakteristik zÆjmovØ lokality 

Zp�sob vsakovÆní vzhledem 
k umíst	ní v��i povrchu 
terØnu: 

PovrchovØ 
PovrchovØ 

a 
podzemní 

Podzemní 

PovrchovØ- 
kombinovanØ 

s dal�ími 
œ�inky 

Zat�íd	ní opat�ení pro 
vsakovÆní v��i p�eva�ujícímu 
nÆroku na zÆbor plochy: 

plo�nØ plo�nØ liniovØ plo�nØ liniovØ 
liniovØ / 

plo�nØ 

liniovØ / 
plo�nØ bodovØ plo�nØ 

NÆzev opat�ení: 
P
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k�
ad
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SypkØ 
materiÆly 

Zatrav�ovací 
bloky 

Vstupní podmínka Vhodnost opat�ení v��i vstupní podmínce 

Vhodnost opat�ení na zÆklad	 geologických a hydroge ologických podmínek �  je �e�eno v  rÆmci kapitoly G a na zÆklad	 mapy potenciÆlního vsaku na œzemí �R, 
kterÆ je sou�Æstí tØto metodiky. 

Vhodnost opat�ení vzhledem k urbanistickØmu �e�ení zÆjmovØho œzemí a plo�ným limit�m pro umíst	ní opat�ení pro zasakovÆní (nov	 navrhovanØ stavby a 
urbanistickØ celky nebo dopln	ní opat�ení pro vsakovÆní do stÆvající zÆstavby). 

Opat�ení nesmí odvod
ovat 
svrchní vrstvy horninovØho 
prost�edí (není �Ædoucí 
odvod
ovÆní œzemí). 

++ ++ ++ ++ ++ - - - - + 

V zÆjmovØm œzemí je mo�nØ 
realizovat souvislØ plochy nebo 
liniovØ prvky sídelní zelen�, 
p�ípadn� zpevn�nØ plochy 
s ni��ím po�adavkem na 
stabilitu. 

++ ++ ++ ++ ++ +3) +3) +3) +3) ++ 

V rÆmci œzemí je mo�nØ 
realizovat pouze men�í 
roztrou�enØ plochy zelen� nebo 
lokÆlní liniovØ prvky zelen�. 

+ ++ ++ ++ ++ +3) +3) +3) +3) ++4) 

V rÆmci œzemí p�evlÆdají 
zpevn�nØ plochy � parkovi�t �, 

- ++5) ++5) - - - ++ ++ ++ - 
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Zp�sob vsakovÆní vzhledem 
k umíst	ní v��i povrchu 
terØnu: 

PovrchovØ 
PovrchovØ 

a 
podzemní 

Podzemní 

PovrchovØ- 
kombinovanØ 

s dal�ími 
œ�inky 

Zat�íd	ní opat�ení pro 
vsakovÆní v��i p�eva�ujícímu 
nÆroku na zÆbor plochy: 

plo�nØ plo�nØ liniovØ plo�nØ liniovØ 
liniovØ / 

plo�nØ 
liniovØ / 
plo�nØ bodovØ plo�nØ 

NÆzev opat�ení: 
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s 
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SypkØ 
materiÆly 

Zatrav�ovací 
bloky 

Vstupní podmínka Vhodnost opat�ení v��i vstupní podmínce 

komunikace, chodníky, 
budovÆní zelených ploch není 
z d	vodu nedostatku místa a 
charakteru zÆstavby mo�nØ. 

V zÆjmovØm œzemí p�eva�ují ji� 
zastav�nØ plochy s minimÆlními 
rozestupy a volnými prostory 
mezi objekty nebo se zde 
nachÆzí prvky technickØ 
infrastruktury. 

- + + - - - +6) +6) +6) 
- 

 

Vhodnost opat�ení vzhledem k mo�ným   po�adavk �m na za�len	ní opat�ení pro vsakovÆní do urbanizovanØho prost�edí a po�adavk �m na z lep�ení �ivotního 
prost�edí v urbanizovaných œzemích (týkÆ se zejmØna ji� zastav	ných œzemí). 

Opat�ení se mÆ stÆt viditelnou 
sou�Æstí urbanizovanØho œzemí 
� p �edpoklÆdÆ se zlep�ení 
�ivotního prost �edí 
v zastav�nØm œzemí. 

++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - ++ 

Opat�ení m	�e být viditelnØ, 
nemÆ v�ak být v zÆjmovØm 
œzemí dominantním objektem - 
p�edpoklÆdÆ se mírnØ zlep�ení 
�ivotního prost �edí 

+ + + ++ + ++ + + ++ ++ 
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Zp�sob vsakovÆní vzhledem 
k umíst	ní v��i povrchu 
terØnu: 

PovrchovØ 
PovrchovØ 

a 
podzemní 

Podzemní 

PovrchovØ- 
kombinovanØ 

s dal�ími 
œ�inky 

Zat�íd	ní opat�ení pro 
vsakovÆní v��i p�eva�ujícímu 
nÆroku na zÆbor plochy: 

plo�nØ plo�nØ liniovØ plo�nØ liniovØ 
liniovØ / 

plo�nØ 
liniovØ / 
plo�nØ bodovØ plo�nØ 

NÆzev opat�ení: 
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s 
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SypkØ 
materiÆly 

Zatrav�ovací 
bloky 

Vstupní podmínka Vhodnost opat�ení v��i vstupní podmínce 

v zastav�nØm œzemí. 

Není �Ædoucí, aby opat�ení pro 
odvodn�ní bylo viditelnØ 
(zm�nilo stÆvajíc pom�ry) � 
nep�edpoklÆdÆ se pozitivní vliv 
na �ivotní prost �edí vyjma 
dotace vody do podlo�í. 

- + + - - - ++ ++ ++ - 
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Není nutní zaji� �ovat p�ed�i�t �ní p�ed 
vsakovacím za�ízením, vyjma 
zÆkladního mechanickØho p�ed�i�t �ní. 

Je nutnØ provØst p�ed�i�t �ní 
srÆ�kových vod p�ed vstupem vody do 
vsakovacího za�ízení podle platných 
norem (viz tabulka �. 2 kap D). 

Legenda k tabulce: 

++ Opat�ení vhodnØ pro danØ podmínky 

+ Opat�ení podmín�n� vhodnØ pro danØ podmínky 

- Opat�ení nevhodnØ pro danØ podmínky 

PoznÆmky: 

1) V p�ípad� mok�ad� a reten�ních nÆdr�í, kde je po�adovÆno men�í stÆlØ zadr�ení 
vody, je nutnØ provØst �Æste�nØ opat�ení proti vysychÆní nÆdr�e nadm�rným 
vsakovÆním do jejího dna (dot�sn�ní do po�adovanØ œrovn� hladiny). 

2) VsakovÆní vody nebude probíhat dostate�n� velkou rychlostí a je t�eba po�ítat 
s regulovaným odtokem p �ebyte�nØ vody. 

3) Opat�ení je mo�nØ dob�e realizovat, je v�ak prioritou up �ednost�ovat opat�ení pro 
vsakovÆní z povrchu terØnu, kterÆ mají potenciÆl v urbanizovanØm prost�edí vytvÆ�et 
atraktivní plochy sídelní zelen�. TechnickØ prvky podzemního vsakovÆní by m�ly být 
dopl�ovÆny pouze v p�ípad�, �e plo�nØ a liniovØ opat�ení pro vsakovÆní z povrchu 
terØnu nemají dostate�nou kapacitu. 

4) Men�í reten �ní nÆdr�e se stÆlou vodní hladinou nebo mok�ady mohou mít 
v urbanizovanØm prost�edí velmi pozitivní vliv i v malØm m��ítku, kdy p�evlÆdnou 
funkce estetickØ a ekologickØ nad technickými po�adavky z hlediska sni�ovÆní 
nÆsledk� p�ívalových srÆ�ek. 

5) Pokud to nÆroky na slo�ení komunikací a chodník� umo�ní (z hlediska stability nebo 
potenciÆlního zne�i�t �ní), m�l by být preferovÆn povrch, který je alespo� �Æste�n� 
propustný z povrchu terØnu. 

6) V  p�ípad� vsakovÆní v blízkosti staveb (v hust� zastav�nØm œzemí) je v�dy nezbytnØ 
posoudit mo�nØ negativní vlivy na okolní zÆstavbu. 

7) P�i plo�nØm vsakovÆní p�es technickØ prvky, respektive nesouvisle zatravn�nou 
plochu nedostate�nØ tlou��ky humusovØ vrstvy (nap�. zatrav�ovací tvÆrnice) nebo 
bez zatravn�nØ humusovØ vrstvy (nap�. porØzní povrchy), je œ�innost �i�t �ní velmi 
nízkÆ. PropustnØ zpevn�nØ povrchy slou�í p�edev�ím ke sní�ení  srÆ�kovØho odtoku 
v míst� jeho vzniku a nejsou pova�ovÆny za vsakovací za�ízení, do nich� by m �la být 
odvÆd�na voda z jiných zpevn �ných povrch �. 

Krok �. 2.2 Výb 	r koncepce �e�ení podle mo�nØho rizika zne �i�t 	ní srÆ�kových vod, 
stanovení pot�eby a zp�sobu p�ed�i�t 	ní srÆ�kových vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mo�nØ smísení srÆ�kových vod se 
zÆvadnými lÆtkami nebo hrozí 
riziko zne�i�t �ní srÆ�kovØ vody.  
(viz tabulka �. 1 kap. D). 

NE 

ANO 
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3.2 Fotodokumentace navrhovaných typ � opat�ení 
Obr. 11: Vyu�ití plo�nØho vsakovÆní srÆ�kových vod p�es �t �rkovou vrstvu architektonicky 

zajímavým zp �sobem (kampus Masarykovy univerzity v Brn�). 

 
 

Obr. 12: Vyu�ití plo�nØho vsakovÆní srÆ�kových vod p�es p�dní horizont vytvo�ením 
men�ích plo�ek, kterými je rozd �lena souvislÆ plocha dla�by (kampus Masarykovy univerzity 

v Brn�). 
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Obr. 13: Vyu�ití plo�nØho vsakovÆní srÆ�kových vod vytvo�ením men�ích plo�ek, kterými 
jsou rozd�leny souvislØ zpevn�nØ plochy s vyu�itím odvodn�ní mezerami mezi obrubníky 

(kampus Masarykovy univerzity v Brn�). 

 
 

Obr. 14: Vsakovací pr�leh v kombinace s �e�ením odvodn �ní zpevn�nØ plochy pomocí 
mezer mezi obrubníky (kampus Masarykovy univerzity v Brn�). 
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Obr. 15: Vsakovací pr�leh, který navazuje na reten �ní nÆdr� a který je vhodn� zapojen do 
parkovØ œpravy v okolí pr�myslových objekt � (pr�myslovÆ zóna Praha - �estlice). 

 
 
Obr. 16: RozsÆhlÆ vsakovací nÆdr� a vsakovÆní p�es polovegeta�ní tvÆrnice (dÆlnice D1, exit 

370). 
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Obr. 17: Vsakovací pr�leh � rýha, do kterØho stØkají de� �ovØ srÆ�ky z rozsÆhlØ st�echy 
a který zÆrove� vytvÆ�í zajímavý zÆhon s okrasnými rostlinami (kampus Masarykovy 

univerzity v Brn�). 

 
 

Obr. 18: Vsakovací pr�leh � rýha, vyu�ití zelenØ plochy mezi silni �ními pruhy m�stskØ 
dopravní sít� (Brno, ulice Netroufalky). 
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Obr. 19: Vsakovací pr�leh � rýha v centrÆlní �Æsti m�sta, opat�ení vhodn� zapojenØ do 

navazující parkovØ œpravy (M�stský kulturní d �m v KarvinØ). 

 
 

Obr. 20: Reten�ní nÆdr�, kterÆ �Æste�n� slou�í pro zadr�ení vody s mo�ností vsakovÆn do 
b�eh�, p�íklad vhodnØho a citlivØho �e�ení do parkovØ œpravy v okolí obchodních 

a pr�myslových areÆl� (pr�myslovÆ zóna Praha - �estlice). 
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Obr. 21: Odvodn�ní pomocí sytØmu vsakovacích blok� � poklÆdka na urovnaný terØn 

a podkladní lo�e. 

 
 

Obr. 22: Odvodn�ní pomocí sytØmu vsakovacích blok� � poklÆdka t��kou technikou. 
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4. Mapa potenciÆlního vsaku 

Mapa potenciÆlního vsaku byla vytvo�ena jako aplikace SyntetickØ mapy 
zranitelnosti podzemních vod autorskØho kolektivu VýzkumnØho œstavu meliorací 
a ochrany p	d, v.v.i. (dÆle jen VÚMOP, v.v.i.) a spole�nosti GEOtest, a.s., vytvo�enØ v rÆmci 
�e�ení projektu NAZV QH 82096 v letech 2008 � 2012. Vyu�ívÆ tedy mapy zranitelnosti 
podzemních vod p�i �e�ení vhodnosti prost �edí pro vsakovÆní vody obdobou jevu pronikÆní 
kontaminace p�es nesaturovanou zónu horninovØho prost�edí [11,12]. 

Pojem zranitelnost kolektoru podzemních vod zavedl Margat [13], kdy v rÆmci map 
ochrany podzemních vod vymezil œzemí, kde kontaminace z povrchu snadno pronikne do 
podzemní vody. Jsou konstruovÆny mapy ochrany podzemních vod a tak vymezovÆna œzemí 
s p�irozenou ochranou kolektoru a œzemí bez nebo s nízkou ochranou, kde je podzemní 
voda velmi zranitelnÆ. P�irozenou ochranu kolektor	 podzemních vod tvo�í nadlo�ní 
geologickØ vrstvy hornin a zemin, nazývanØ krycí ochrannØ vrstvy. Podle charakteru t�chto 
krycích vrstev z hlediska propustnosti, fyzikÆln� - chemickØ a mikrobiologickØ aktivity 
vedoucí k degradaci vnÆ�enØ kontaminace lze hodnotit podlo�ní kolektor nasycený 
podzemní vodou bu
 jako zranitelný, pokud kontaminující lÆtka rychle a bez degradace 
pronikne do podzemní vody nebo jako nízko zranitelný, pokud kontaminující lÆtka pronikÆ 
pomalu a dochÆzí k její p�irozenØ degradaci. P�i hodnocení zranitelnosti se tedy oce
uje 
ochrannÆ a �istící vlastnost krycích vrstev, kterÆ se vyjad�uje v mapÆch. Zranitelnost není 
chÆpÆna jako absolutní vlastnost, ale jen relativní indikace, kde se kontaminace m	�e 
pravd�podobn�ji vyskytnout.  

Z t�chto princip	 vy�el autorský kolektiv VÚMOP, v.v.i. a GEOtest, a .s. p�i zpracovÆní 
SyntetickØ mapy zranitelnosti podzemních vod v m��ítku 1:50 000 pro celou �R v rÆmci 
projektu NAZV QH 82096, 2008 � 2012. VychÆzí ze syntØzy t�í parametr	 � zranitelnosti 
horninovØho prost�edí, (sklÆdající se z díl�í syntØzy t�í map � zranitelnosti horninovØho 
prost�edí, transmisivity a ob�hu podzemní vody), zranitelnosti p	dy a vlÆhovØ bilance, 
p�i�em� byly zvoleny vÆhy 50:40:10. Mapa byla zpracovÆna pomocí nÆstroj	 ArcGIS a byla 
pou�ita p �tistup
ovÆ kategorizace rizika zranitelnosti, p�i�em� kategorie 1 vyjad �uje nejvy��í 
riziko. 

Pro teoretickØ aspekty zranitelnosti se nej�ast�ji citují dv� shrnující publikace: �Ground 
Water Vulnerability Assessment - Contamination Potential Under Conditions of Uncertainty� 
(Stanovení zranitelnosti podzemních vod - potenciÆlní kontaminace v podmínkÆch 
neur�itosti), kterÆ byla sestavena v�deckým týmem US National Research Council 1993 
a �Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability�  (Rukov�� pro mapovÆní zranitelnosti 
podzemních vod)� sestavený komisí pro ochranu podze mních vod MezinÆrodní asociace 
hydrogeolog	 IAH [14]. 

Za hlavní atributy pova�ují: p 	du, nesaturovanou zónu, saturovaný kolektor a dotac i 
kolektoru. Vedlej�ím atributem je topografie, podlo �í kolektoru a interakce podzemní 
a povrchovØ vody.  

�iroce pou�ívanou metodou pro stanovení relativní z ranitelnosti mapovanØho œzemí je 
vyu�ití modelu DRASTIC, kterou vyvinul Aller et al. [15] pro US EPA. Sedm hodnocených 
parametr	 zranitelnosti (viz tab. 3) je klasifikovÆno v kategoriích od 1 do 10, kdy 10 znamenÆ 
nejvy��í zranitelnost. Ka�dý parametr mÆ navíc svoj i vÆhu v hodnotÆch od 1 do 5. VýslednÆ 
zranitelnost je kalkulovÆna podle sumÆrního vzorce: 

DI = Db . Dv + Rb . Rv + Ab . Av + Sb . Sv + Tb . Tv + Ib . Iv + Cb . Cv 

kde DI je sumÆrní index zranitelnosti, Db je bodovÆ klasifikace parametru D a Dv jeho vÆha, 
obdobn� dal�í parametry. 
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Tab. 3. Parametry DRASTIC 

D Depth to water � hloubka k hladin� podzemní vody, tedy mocnost nesaturovanØ 
zóny. �ím v�t�í mocnost nesaturovanØ zóny, tím v �t�í pravd �podobnost atenuace 
(degradace) kontaminantu a naopak. 

R Recharge � velikost dotace podzemní vody infiltrovaným podílem  atmosfØrických 
srÆ�ek. Pomocí infiltrovanØ vody prosakuje kontaminant do saturovanØ zóny kolektoru 
a tak platí �ím v�t�í dotace, tím v �t�í zranitelnost. 

A Aquifer media � litologickÆ charakteristika zvodn�nØho kolektoru, jeho zpevn�ní, typ 
propustnosti, homogenita apod. MÆlo pórovitý kolektor (jílovce) mÆ nízkou klasifikaci 
(1-3), vysoce pórovitý kolektor (krasovØ vÆpence, �t �rkopísky) mÆ vysokou klasifikaci 
(8 - 10). 

S Soil media - charakter p	dy, jílovitØ p	dy zdr�ující vodu mají nízkou zranitelnost (1- 3), 
pís�itØ a kamenitØ p	du mají zranitelnost vysokou (9-10). 

T Topography - sklon terØnu v procentech, plochý terØn vysokÆ zranitelnost, sklonitý 
(>18%) nízkÆ zranitelnost klasifikaci 1. Vsak kontaminantu na svahu je nízký. 

I Impact of vadose zone - litologickÆ charakteristika nesaturovanØ zóny, je obdobnÆ 
charakteristice kolektoru, m	�e zde litologicky dominovat pokryvnØ œtvary.  

C Hydraulic conductivity - propustnost kolektoru indikuje rychlost �í �ení kontaminace, 
kterÆ pronikla do zvodn�nØho kolektoru, �ím v�t�í propustnost, tím v �t�í zranitelnost. 

Ve sv�t� se pou�ívÆ mnoho modifikací tohoto modelu. Nastavení faktor	 modelu 
DRASTIC bývÆ r	znØ a vÆhy jednotlivých parametr	 se m�ní z hlediska jejich významnosti. 
Nastavení parametr	 modelu DRASTIC vychÆzí jednak z hydrogeologickØ a pedologickØ 
heterogenity danØho œzemí a kvality dostupných dat. Zpravidla jsou vyu�ívÆna 
m��ítka 1 : 50 000 a men�í a p �evÆ�n� se jednÆ o gridovØ zpracovÆní a vyjÆd�ení 
zranitelnosti podzemních vod. 

Jak ji� bylo uvedeno, syntetickÆ mapa zranitelnosti podzemních vod (SMZPV) byla 
pro �eskou republiku konstruovÆna v prost�edí ArcGIS na zÆklad� t�í díl�ích informa�ních 
vrstev: relativní zranitelnosti horninovØho prost�edí, relativní zranitelnosti p	dy a vlÆhovØ 
bilance (dotace podzemních vod srÆ�kami). Oproti jiným stÆt	m mÆ �esko výhodu v relativní 
podrobnosti vstupních dat. 

HorninovØ prost�edí 

Vrstva zranitelnosti horninovØho prost�edí byla sestavena propojením t�í díl�ích vrstev: 

- charakter horninovØho prost�edí s koeficientem významnosti 50% 
- charakter ob�hu podzemních vod s koeficientem významnosti 20% 
- transmisivita (pr	to�nost) kolektoru s koeficientem významnosti 30%. 

Charakter horninovØho prost�edí 

Zranitelnost horninovØho prost�edí, respektive podzemních vod vyplývÆ z typu 
zvodn�ní, kterØ je podmín�no charakterem zastoupených hornin a jejich tektoni ckØ 
predispozice, charakterem zv�tralinovØho plÆ�t� a kvartØrního pokryvu. 

Rozhodujícím limitujícím prvkem pro posouzení mo�no sti postupu zne�i�t �ní 
z povrchu do zvodn�lØho horninovØho prost�edí (kolektoru) je p�edev�ím charakter svrchní 
�Æsti nenasycenØ zóny, tj. zrnitostní slo�ení kvartØrního pokryvu a litologický charakter 
nezpevn�ných sediment 	. V œzemích s výskytem zpevn�ných sediment 	 a hornin 



���������	
�
���
������
���
����
���
���������
��������
�����
����

 - ����� ������	�
�

krystalinika bez kvartØrního pokryvu je pro posouzení rizika zne�i�t �ní podzemních vod 
prioritní charakter zv�tralinovØho plÆ�t� a tektonickÆ predispozice pÆsma podpovrchovØho 
rozpojení hornin. 

St��ejním výchozím podkladem pro sestavení vrstvy char akteru horninovØho 
prost�edí byl soubor geologických map �eskØ republiky, autorsky sestavený v letech 1985 � 
1998 �e�itelským týmem pracovník 	 Úst �edního œstavu geologickØho (do roku 1990) a jeho 
prÆvního nÆstupce �eskØho geologickØho œstavu. GeologickØ mapy 1:50 000 jsou mapy 
p�ikrytØ, tzn., �e je na nich zobrazen vedle p�edkvartØrních hornin plo�n� významný a místy 
relativn� mocný pokryv kvartØrních sediment	. 

Charakter ob	hu podzemních vod 

ZÆkladním p�edpokladem hodnocení zranitelnosti podzemní vody podle zasti�enØ 
fÆze ob�hu a pozice v proudovØm poli podzemní vody je princip vertikÆlního rozlo�ení 
proudnic, kterØ se nemísí a sm��ují od místa dotace infiltrací do místa drenÆ�e. Na 
vertikÆlním �ezu pak proudnice tvo�í svazek �ar, kterØ se nek�í�í. Vrchní nejkrat�í proudnice 
p�edstavují p�ípovrchový rychlý ob �h podzemní vody v �Ædu dní a týdn	, hlubokØ proudnice 
pÆnevních struktur p�edstavují dlouhý a pomalý ob �h podzemních vod v trvÆní stovek a� 
tisíc	 let. Ve st�ední �Æsti �ezu jsou proudnice st�ední dØlky a doby zdr�ení v m�sících 
a letech. 

Na zÆklad� tohoto principu je nejzraniteln�j�í oblast vzniku podzemní vody � oblast 
dotace, v p�ípad� kontaminace je kontaminovÆn celý ob�h. V prostoru drenÆ�e jsou 
v p�ípad� kontaminace kontaminovÆny jen koncovØ �Æsti proudnic a povrchový recipient.  

Pro kategorizaci zranitelnosti proudovØho systØmu je nutnØ provØst plo�nØ vymezení 
jednotlivých fÆzí ob�hu.  

Je z�ejmØ, �e topografický reliØf ur�uje mno�ství energie dostupnØ pro pohyb 
podzemní vody v ka�dØm bod� proudovØho systØmu. Relativní vý�ka terØnu ur�uje rozlo�ení 
prostor	 dotace a míst drenÆ�e. Proud�ní podzemní vody je obecn� sestupnØ pod 
pozitivními morfologickými tvary a vzestupnØ v topografických depresích. Hloubka hladiny 
podzemní vody v oblastech dotace je v�t�í a kolísÆní hladiny vy��í, ne� v oblastech drenÆ �e, 
kde hladina m	�e vystoupit a� nad terØn, je fixovÆna výv�rem a tØm�� nekolísÆ. 

Tato skute�nost jasn� prokazuje vhodnost hodnocení zranitelnosti podle fÆze ob�hu 
podzemní vody a kontraproduktivní hodnocení podle mocnosti nenasycenØ zóny. 

Tab. 4. VýslednÆ kategorizace zranitelnosti v ob�hu podzemních vod  

kategorie 
riziko 

zranitelnost
i 

hydrogeologickÆ 
pozice morfologie terØnu identifikace 

1 velmi 
vysokØ oblast dotace vyvý�enina: rovina, 

mírnÆ sva�itost sklonitost v rozmezí 0 � 7°  

2 vysokØ oblast dotace �irokØ œdolní terasy 
významných tok 	 

rajonizace 2005, (Olmer et 
al. 2006) 

3 st�ední oblast proud�ní st�ední a� výraznÆ 
sva�itost 

sklonitost v rozmezí 7 � 
17°  

4 nízkØ oblast proud�ní p�íkrÆ sva�itost sklonitost >17° 

5 velmi nízkØ oblast drenÆ�e sní�enina: œdolí mØn� 
významných tok 	 GEO �R, ID 111 agregace 
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K sestavení finÆlní vrstvy ob�hu podzemních vod byly vyu�ity nÆsledující podklady: 

- ZABAGED vý�kopis grid 10x10 m 

K vy�len�ní jednotlivých geomorfologických jednotek byl pou� it jako zÆklad digitÆlní 
model terØnu od �eskØho œ�adu zem�m��ickØho a katastrÆlního (�ÚZK) v rastrovØ podob � 
s velikostí gridu 10 m. Z tØto mapy byly nÆstroji ArcGIS spo�ítÆny sklonitosti a roz�len�ny do 
uvedených kategorií v kombinaci s mapami hydrologic kých rozvodnic (VÚV T.G.M.: 
DIBAVOD), tato rastrovÆ vrstva byla p�evedena do vektorovØho formÆtu *.shp a vyhlazena. 

- HydrogeologickÆ rajonizace 2005 

Pro vymezení kategorie 2 rizika zranitelnosti byla vyu�ita digitÆlní verze hydrogeologickØ 
rajonizace 2005 [16]. 

- Geo�R50 

DigitÆlní verze geologickØ mapy GEO �R v m��ítku 1:50 000, sestavenÆ kolektivem 
autor	 �eskØ geologickØ slu�by, respektive její agregovanÆ verze, zpracovanÆ �e�itelským 
týmem GEOtestu, a.s. v rÆmci zpracovÆní vrstvy charakteru horninovØho prost�edí �e�enØho 
projektu v roce 2009, byla tØ� st��ejním výchozím podkladem pro vymezení oblasti dren Æ�e 
- kategorie 5 rizika zranitelnosti podzemních vod. 

Transmisivita (pr�to�nost) kolektoru 

Hodnocení transmisivity, tedy pr	to�nosti kolektor	, vyjad�uje rychlost, jak se 
podzemní voda pohybuje v kolektoru, tedy jak snadno a rychle se p�ípadný kontaminant 
m	�e �í �it od zdroje zne�i�t �ní. �ím vy��í transmisivita, tím vy��í zranitelnost kole ktoru. 
Sou�asn� platí, �e kolektor s vy��í transmisivitou umo� 
uje vy��í vodÆrenskØ vyu�ití � v �t�í 
soust�ed�nØ odb�ry, ne� kolektor s nízkou transmisivitou. 

ZdÆnliv� jednoduchý œkol hodnocení transmisivity, jako striktn� hydraulicky definovanØho 
parametru, je naopak velmi komplikovaný. V�echny ko lektory jsou výrazn � heterogenní 
a transmisivita se m�ní v prostoru - jak v plo�e, tak i ve vertikÆlním sm�ru. ZÆkladním 
zp	sobem hodnocení transmisivity je statistickÆ analýza zji�t �ných hodnot v litologicky 
homogenním bloku kolektoru. Byly vyhodnoceny v�echn y mo�nØ zdroje informací jak 
soubory bodových dat z vrt 	, tak i plo�nÆ hodnocení v mapÆch. 

St��ejním mapovým podkladem pro stanovení velikosti tr ansmisivity horninovØho prost�edí 
byly jednotlivØ listy edice HydrogeologickØ mapy �R (�SR) 1:50 000 ze Souboru 
geologických a ekologických œ�elových map p �írodních zdroj� (dÆle jen �hydrogeologickÆ 
mapa 1:50 000�), kterØ v období let 1986 a� 1998 vydÆval Úst�ední œstav geologický (do 
roku 1990) a jeho prÆvní nÆstupce �eský geologický œstav, s postupným vývojem metodiky  
zpracovÆní. 

Byla zde aplikovÆna adekvÆtní p�tistup
ovÆ klasifikace t�íd transmisivity kolektoru � viz. 
tabulka 5, kterÆ vychÆzí z upravenØ klasifikace hornin podle transmisivity [17]. 

Na zÆklad� hodnoty pole INDEXVDHV v atributovØ tabulce odpovídalo p�i�azení jednotlivých 
polygon	 p�íslu�nØ hodnot� rizika v p�tistup
ovØ �kÆle klasifikace.  
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Tab. 5. Klasifikace hornin podle transmisivity (upraveno podle [17]) 

T�ída 
transmisivity 

(kategorie 
zranitelnosti) 

Koeficient 

Transmisivity T 
Odpovídající srovnÆvací 

regionÆlní parametry Ozna�ení 
transmisivity 

horninovØho 
prost�edí m2/s m2/d 

specifickÆ 
vydatnost q 

(l/s.m) 

index 
transmisivity 
Y=log(106q) 

I     velmi vysokÆ 

 6,10-3 500 ----  5,0------ ------  6,7--  

II     vysokÆ 

 1,10-3 100 ----  1,0------ ------  6,0--  

III     st�ední 

 1,10-4 10 ----  0,1------ ------  5,0--  

IV     nízkÆ 

 1,10-5 1 ----  0,01---- -----  4,0--  

V     velmi nízkÆ 

VýslednÆ vrstva horninovØho prost�edí vznikla propojením 3 vrstev � charakteru 
horninovØho prost�edí s koeficientem významnosti 50%, charakteru ob �hu podzemních vod 
s koeficientem významnosti 20% a transmisivity (pr 	to�nosti) kolektoru s koeficientem 
významnosti 30%. 

Mapa potenciÆlního vsaku jako aplikace SyntetickØ mapy zranitelnosti podzemních 
vod vychÆzí z výslednØ mapy horninovØho prost�edí.  

PovrchovØ vsakovÆní p�es p	dní profil p�edstavuje snahu podpo�it vsak vody p�es 
p	dní vrstvy do nesaturovanØ zóny horninovØho prost�edí, tedy do nezvodn�ných vrstev nad 
hladinu podzemní vody. Pro vsakovÆní prost�ednictvím budovÆní p�írod� blízkých 
vsakovacích prvk	 je p	dní vrstva eliminovÆna a vlastní vsak se d�je hloub�ji do 
horninovØho prost�edí. 

Ze sady díl�ích map SyntetickØ mapy zranitelnosti podzemních vod se pro nejlep�í 
vysti�ení tohoto vsaku jeví jako nejlep�í vyu�ití m apa charakteru horninovØho prost�edí. 

Mapa potenciÆlního vsaku je provedena jako aplikace SyntetickØ mapy zranitelnosti 
podzemních vod. 

VychÆzí tedy z vrstvy zranitelnosti horninovØho prost�edí, sestavenØ propojením 3 
díl�ích vrstev - charakteru horninovØho prost�edí s koeficientem významnosti 50%, 
charakteru ob�hu podzemních vod s koeficientem významnosti 20% a transmisivity 
(pr	to�nosti) kolektoru s koeficientem významnosti 30%. 

Vyu�ívÆ opa�nØho principu zranitelnosti � kdy místa s nejvy��ím  rizikem zranitelnosti 
jsou pova�ovÆna za preferen�ní místa potenciÆlní mo�nosti vsakovÆní a naopak. 
P�tibodovou �kÆlu mapy rizika horninovØho prost�edí p�evÆdí na t�íbodovou slou�ením velmi 
vysokØ s vysokou kategorií a nízkØ s velmi nízkou. Nejroz�í �en�j�í st �ední byla ponechÆna. 
Samostatnou kategorii p�edstavují sedimenty niv, kde bývÆ vyvinuta krycí vrstva fluviÆlních 
(povod
ových) hlín. Dal�í samostatnou vrstvou jsou spra�e a eolickØ sedimenty, kterØ jsou 
specifickØ mo�nosti prosedÆní, tj. po zvý�ení vlhkosti m	�e dojít ke zborcení jejich struktury. 
Ke kategorii 0 - bez informací jsou �azeny oblasti výsypek, deponií, hald, ra�elini� �, mok�ad	, 
slepých ramen a dal�ích zejmØna antropogenních œzemí, kterØ nejsou popsÆny v geologickØ 
map� (Geo�R50) a vy�adují samostatný pr 	zkum. Jejich vlastnosti z hlediska potenciÆlního 
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vsaku nelze definovat. V p�ípad� antropogenních sediment	 je nutnØ zvý�enou pozornost 
v�novat mo�nØ kontaminaci ulo�ených materiÆl	. 

Takto upravenÆ mapa potenciÆlního vsaku, provedenÆ jako aplikace syntetickØ mapy 
zranitelnosti podzemních vod, byla testovÆna na velkØ �kÆle lokalit s velmi pozitivním 
výsledkem. Mapa je uvedena Na obr. 23 a v p �íloze �. 9.2. 

Tab. 6. Legenda mapy potenciÆlního vsaku 

BarevnØ vyjÆd�ení Kód vsaku  Charakteristika potenciÆlního vsaku 

 0 bez informací 
 1 vysokÆ a� velmi vysokÆ 
 2 st�ední 
 3 nízkÆ a� velmi nízkÆ 
 4 sedimenty nivy 
 5 spra�e 
 

Obr. 23: Mapa potenciÆlního vsaku srÆ�kových vod do horninovØho prost�edí 
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V detailn�j�ím m ��ítku je vý �ez mapy uveden na obr. 24 a obr. 25.  

 

Obr. 24: Mapa potenciÆlního vsaku, vý�ez  
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Obr. 25: Mapa potenciÆlního vsaku, vý�ez v m��ítku 1 : 50 000 
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5. Listy opat�ení 

V rÆmci metodiky byly zpracovÆny Listy opat�ení, kterØ lze rozd�lit do dvou zÆkladních 
skupin: 

• Opat�ení p�írod� blízkÆ. 

• Opat�ení �technickÆ� � �e�ení vsakovÆní je realizovÆno p�es ryze um�lý prvek, 
zasahující do horninovØho prost�edí. 

V ka�dØm Listu opat�ení jsou uvedeny: 

• ZÆkladní popis. 

• Finan�ní nÆro�nost. 

• Vztah k map� potenciÆlního vsaku, tj. vhodnost jednotlivých opat�ení pro definovanØ 
geologickØ prost�edí. 

Celkem bylo zpracovÆno osm list	 opat�ení, kterØ jsou za�azeny v p�íloze 9.1 metodiky. 

 

5.1 Prioritizace jednotlivých typ � opat�ení 

Ve vztahu k Map� potenciÆlního vsaku byla provedena kategorizace jednotlivých 
opat�ení tak, aby byla z�ejmÆ vhodnost jednotlivých opat�ení (jejich prioritizace) pro 
definovaný potenciÆl vsaku. Opat�ení byla rozd�lena pro p�írod� blízkÆ opat�ení a technickÆ 
opat�ení. Kategorizace opat�ení je p�ehledn� uvedena v tabulkÆch 7 a 8. ShodnÆ 
kategorizace je uvedena i na jednotlivých listech o pat�ení.  

Z kategorizace jednotlivých opat �ení ve vztahu k Map� potenciÆlního vsaku, tedy z hlediska 
míry mo�nØ infiltrace � litologie hornin, hloubky h ladiny podzemní vody � œdolní nivy a zm�n 
zÆkladových pom�r	 - spra�e, je z �ejmØ, �e vsakovÆní p�írod� blízkými opat �eními je mo�nØ 
uplatnit prakticky v ka�dØm prost�edí. TechnickÆ opat�ení jsou významn � limitovÆna v t�ch 
oblastech, kterØ jsou tvo�eny horninami s charakterem hydrogeologickØho izolÆtoru, 
s vysokou hladinou podzemní vody nebo jsou tvo�eny spra�emi. 

Limitem je samoz�ejm� kvality srÆ�kovØ vody a p�ípadnÆ kontaminace nesaturovanØ zóny 
nebo podzemní vody. VsakovÆním srÆ�kových vod nesmí dojít ke kontaminaci podzemní 
vody. VsakovÆním takØ nesmí dojít k p�ípadnØ mobilizace kontaminace vÆzanØ na 
nesaturovanou zónu nebo na saturovanou zónu a podze mní vodu. 
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Tab. 7: Kategorizace potenciÆlního vsaku p�írod� blízkých opat �ení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BarevnØ 
vyjÆd�ení 

Kód vsaku Plo�nØ p�es p�dní 
profil 

Plo�nØ p�es 
technickØ prvky 

Vsakovací pr�leh, 
nÆdr� 

Reten�ní nÆdr�e 

 0 bez informací není mo�nØ 
posoudit 

není mo�nØ 
posoudit 

není mo�nØ 
posoudit 

není mo�nØ 
posoudit 

 1 vysokÆ a� velmi 
vysokÆ vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 

 2 st�ední vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 

 3 nízkÆ a� velmi 
nízkÆ vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 

 4 sedimenty nivy vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 

 5 spra�e vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 
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Tab. 8: Kategorizace potenciÆlního vsaku technických opat�ení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BarevnØ 
vyjÆd�ení 

Kód vsaku Vsakovací rýha 
vypln	nÆ �t	rkem 

Vsakovací rýha 
vypln	nÆ 
vsakovacími bloky 

Vsakovací �achty  Vsakovací pr�leh - rýha 
(rýha tvo �enÆ �t	rkem 
nebo zasakovacími 
bloky) 

 0 bez informací není mo�nØ 
posoudit není mo�nØ posoudit není mo�nØ 

posoudit není mo�nØ posoudit 

 1 vysokÆ a� velmi 
vysokÆ vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 

 2 st�ední vhodnØ vhodnØ vhodnØ vhodnØ 

 3 nízkÆ a� velmi 
nízkÆ podmín�n� vhodnØ podmín�n� vhodnØ podmín�n� vhodnØ podmín�n� vhodnØ 

 4 sedimenty nivy nevhodnØ nevhodnØ nevhodnØ nevhodnØ 

 5 spra�e nevhodnØ nevhodnØ nevhodnØ nevhodnØ 
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6. Shrnutí 

SrÆ�ky jsou na œzemí �eskØ republiky jediným zdrojem vody. Z t�ch v rÆmci 
hydrologickØho cyklu vznikÆ povrchovÆ voda, podzemní voda a voda vypa�ující se. 
V intravilÆnech je voda jednotnou nebo de��ovou kanalizací urychlen� odvÆd�na do 
recipient	. SrÆ�kovÆ voda (z pohledu vodního zÆkona) je pova�ovÆna za odpadní vodu a po 
pr	toku jednotnou kanalizací se z hlediska kvality odpadní vodou stÆvÆ. 

JakØ jsou d	sledky tohoto p�ístupu ke srÆ�kovým vodÆm? DochÆzí k zÆsadní zm�n� 
�asovØho rozlo�ení hydrologickØho cyklu � k jeho zrychlení, kterØ vede k aridizaci œzemí. Po 
dopadu srÆ�ky je výrazn� podpo�en povrchový odtok (kanalizací) na œkor ostatních slo�ek 
hydrologickØho cyklu. Z krÆtkodobØho hlediska pak je d	sledkem podpo�ení povrchovØho 
odtoku nar	stající riziko povodní. 

Zrychlení odtoku srÆ�ky tedy z hlediska �asovØ posloupnosti: 

• Zvy�uje riziko povodní. 

• VytvÆ�í krÆtkodobØ deficity dostupnosti p	dní vlÆhy a sní�ení mo�nosti 
evapotranspirace. 

• V dlouhodobØm �ase zp	sobuje aridizaci prost�edí hydrogeologických masív 	. 

• Vede k deficitu podzemní vody v hydrogeologických pÆnvích. 

• Vede k sni�ovÆní zÆkladního odtoku v tocích (odtoku podzemní vody). 

Je srÆ�kovÆ voda zne�i�t �na po dopadu na r	znØ povrchy? Kvalita srÆ�kovØ vody je 
ve srovnÆní s jinými typy odpadních vod vodou ��istou�, tím nap �. naru�uje �istící procesy na 
�istírnÆch odpadních vod. I p�i omytí v�t�iny povrch 	, s výjimkou velmi frekventovaných 
komunikací (tehdy jde o vodu splachovou - v �eskØ legislativ� nejde o odpadní vodu!) nebo 
s vodou dopadající na extrØmn� zne�i�t �nØ povrchy jako jsou nap�. plochy vrakovi� �, jde 
po�Æd o vodu relativn� �istou. 

LØto roku 2015 bylo velmi suchØ a velmi horkØ, v krajin� i v intavilÆnech byl z�etelný 
nedostatek vody pro vegetaci i pro výpar. Vedlo to k výraznØmu po�kození vegetace ve 
m�stech a výraznØ �nepohod�� v d	sledku nedostatku vody k evapotranspiraci, kdy by výpar 
vody �spot�ebovÆval� významnou �Æst tepla. 

Pro �e�ení sucha i rizika povodní je tedy nutnØ transformovat srÆ�ky jinak, ne� na 
povrchový odtok, tedy nemohou odtØct kanalizací. JakØ jsou mo�nosti? Jak jinak je mo�nØ 
k srÆ�kÆm p�istupovat? V zemích s obdobným klimatem a podobnou mírou urbanizace 
œzemí se uplat
uje koncept hospoda�ení se srÆ�kovými vodami. Ten spo�ívÆ v rozlo�ení 
srÆ�ky na ty �Æsti hydrologickØho cyklu, kterØ zpomalují ztrÆtu vody z krajiny � výpar, 
infiltrace (vsakovÆní) srÆ�kovØ vody. JakÆ jsou tedy mo�nÆ opat�ení? PrimÆrní problØmem 
v intravilÆnech je odtok z pevných (zpevn�ných, nepropustných) ploch, tak�e prvním 
opat�ením je zm�na pevnØ plochy na nezpevn�nou nebo propustnou. Jde o opat�ení typu 
vegeta�ní st�echy, zatrav
ovací dla�dice, rozvoln �nÆ zÆmkovÆ dla�ba. VhodnØ je uva�ovat i 
zadr�ení srÆ�kovØ vody v míst� vzniku a její p�ípadnØ vyu�ití � jde o opat �ení, jako jsou 
zadr�ení vody u jednotlivých nemovitostí nebo zadr� ení vody v nÆdr�ích. Dal�ími opat �eními 
jsou opat�ení vedoucí k p�evedení srÆ�kovØ vody z nepropustnØ plochy na propustnou, kde 
se srÆ�kovÆ voda je schopna infiltrovat do p	dy a horninovØho prost�edí. Jde o opat�ení typu 
nÆtok vody na zatravn�nou plochu, pr	leh, vsakovací nÆdr�, �de� �ovØ� zahrady, podzemní 
vsakovací objekty. 
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P�edklÆdaný materiÆl �e�í pouze problematiku vsakovÆní srÆ�kových vod, kterØ je 
v �eskØ legislativ� (vodní zÆkon) uva�ovÆno jako jediný vztah srÆ�kovØ vody a dal�ích 
slo�ek hydrogeologickØho cyklu. Pokud nejde vsakovat, mÆ být voda zadr�ena a pak 
vypou�t �na do kanalizace. Opat�ení na vsakovÆní lze rozd�lit na dv� zÆkladní skupiny 
opat�ení � p�írod� blízkÆ a technickÆ opat�ení. P�írod� blízkÆ opat�ení lze vyu�ít i v oblastech 
s nízkým infiltra �ním potenciÆlem � potenciÆlem vsaku, významn� se u nich uplat
uje 
i evapotranspirace a jde o opat�ení, kterÆ mají estetický význam. TechnickÆ opat�ení jsou 
výrazn � limitovÆna prÆv� infiltra�ním potenciÆlem � potenciÆlem vsaku. 

Pro celØ œzemí �eskØ republiky je zpracovÆna mapa potenciÆlního vsaku, kterÆ 
vychÆzí z vrstvy potenciÆlní zranitelnosti horninovØho prost�edí, kterÆ je jednou z díl�ích 
vrstev syntetickØ mapy zranitelnosti podzemních vod (viz kapitola 7). Pro kategorizaci œzemí 
z hlediska mo�nosti infiltrace srÆ�ek (vsaku) byla hodnocena litologie a zjednodu�en � je 
zahrnuta vý�ka hladiny podzemní vody. Vzniklo p �t kategorií potenciÆlního vsaku a ur�itÆ 
œzemí z	stala bez informace (jde nap�. o œzemí s antropogenními navÆ�kami). Mapa slou�í 
pro zÆkladní orientaci v problematice mo�nosti vsakovÆní srÆ�kových vod, nenahrazuje 
hydrogeologický a p �ípadn� in�enýrskogeologický pr 	zkum lokality. Ten je v p�ípad� 
vsakovÆní v�t�ího objemu srÆ�kových vod nutný. 

Byly zpracovÆny �Listy opat�ení� pro jednotlivÆ mo�nÆ �e�ení vsakovÆní srÆ�kových 
vod. V listech opat�ení je uvedeno vzorovØ �e�ení a ka�dØ opat �ení je posouzeno z hlediska 
potenciÆlní infiltrace a je na nich uvedeno doporu�ení vyu�ití pro jednotlivØ kategorie 
potenciÆlní infiltrace. 

Ze zhodnocení jednotlivých opat �ení � �e�ení vsaku � z hlediska potenciÆlní infiltrace 
i v souladu s konceptem hospoda�ení se srÆ�kovými vodami vyplynulo, �e vhodn	j�í jsou 
p�írod	 blízkÆ opat�ení, kterÆ je mo�nØ uplatnit i v oblastech, kterØ jsou tvo�eny 
hydrogeologickými izolÆtory, tedy horninami s nízkým potenciÆlem vsaku. 
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7. Slovník pojm� 

 

Bezpe�nostní p�eliv  
sou�Æst vsakovacího za�ízení nebo reten�ního objektu, kterÆ umo�
uje bezpe�n� p�evØst 
vodu p�i v�t�í ne� nÆvrhovØ srÆ�ce nebo p�i poru�e objektu. 

 
CentrÆlní zp�sob odvodn	ní  
zp	sob odvodn�ní, který se zabývÆ naklÆdÆním se srÆ�kovými vodami spole�n� pro více 
staveb. V systØmu HDV jsou centrÆlní opat�ení aplikovÆna na konci �et�zce odvodn�ní, tj. 
jsou zapojena za opat�ení decentrÆlní. P�i samostatnØm pou�ití centrÆlních opat�ení se 
nejednÆ o HDV. 

 
DecentrÆlní zp�sob odvodn	ní  
zp	sob odvodn�ní, který se zabývÆ naklÆdÆním se srÆ�kovými vodami v míst� jejich vzniku 
(tj. zpravidla p�ímo na pozemku stavby, z n�ho� jsou srÆ�kovØ vody odvÆd�ny. V neju��ím 
slova smyslu jde o opat�ení, za�ízení a objekty, kterØ podporují výpar, vsakovÆní a pomalý 
odtok do lokÆlního kolob�hu vody. V �ir�ím slova smyslu zahrnuje i za �ízení, kterÆ alespo
 
ur�itým zp 	sobem p�ispívají k zachovÆní p�irozenØho kolob�hu vody a k ochran� vodních 
tok	, nap�. akumulace a vyu�ívÆní srÆ�kovØ vody nebo retence s regulovaným (opo�d �ným) 
odtokem.  

 
De� 
ovÆ kanalizace 
podzemní trubní vedení slou�ící k odvÆd�ní srÆ�kových vod do p�íslu�nØho vodního 
recipientu 

 
Hospoda�ení s de� 
ovými vodami (HDV)   
zp	sob naklÆdÆní se srÆ�kovými vodami (p�evÆ�n� de� �ovými), který klade d 	raz na 
zachovÆní p�irozenØ bilance vody v œzemí po jeho urbanizaci; zÆkladním p�ístupem HDV je 
decentrÆlní zp	sob odvodn�ní 

 
HydraulickÆ vodivost K  
vlastnost nasycenØ p	dy vØst vodu, charakterizovÆna sou�initelem K v Darcyho rovnici, 
zÆvislým na hustot� a viskozit� vody a na p	dních pom�rech; rovnÆ se makroskopickØ 
rychlosti p�i jednotkovØm spÆdu I. MÆ rozm�r rychlosti a vyjad�uje se v m/s. Nejv�t�í hodnoty 
dosahuje hydraulickÆ vodivost p�i plnØ saturaci p	dy vodou. 

 
HydraulickØ zatí�ení vsakovacích za�ízení  
mno�ství p �itØkající srÆ�kovØ vody vzta�enØ na vsakovací plochu vsakovacího za�ízení, 
orienta�n� vyjÆd�enØ pom�rem mezi redukovanou odvod
ovanou plochou a vsakovací 
plochou vsakovacího za�ízení. 

 
Hydrogeologický kolektor 
HorninovØ t�leso, jeho� propustnost je v porovnÆní s okolním geologickým prost �edím vy��í. 

 
Hydrogeologický izolÆtor 
HorninovØ t�leso, jeho� propustnost je v porovnÆní s okolním geologickým prost �edím ni��í. 
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Hypodermický odtok 
InfiltrovanÆ voda, kterÆ protØkÆ pod povrchem terØnu, ani� by dosÆhla hladiny podzemní 
vody. M�lký podpovrchový odtok. 

 
Koeficient vsaku  
koeficient charakterizující rychlost vsakovÆní vody do horninovØho prost�edí ve vsakovacím 
za�ízení za atmosfØrickØho tlaku p�i hydraulickØm sklonu I = 1. Koeficient vsaku se stanoví 
zp	sobem, popsaným v �SN 75 9010, a nelze ho nahradit koeficientem hydraulickØ 
vodivosti ani sou�initelem infiltrace. 

 
NesaturovanÆ zóna  
prostor v horninovØm prost�edí mezi povrchem terØnu a svrchní œrovní kapilÆrní t�Æsn�, kde 
vlhkost je men�í ne� celkovÆ pórovitost a tlakovÆ vý�ka je men�í ne� 0. Nezvodn �nØ 
horninovØ prost�edí. 

 
P�ed�i�t 	ní srÆ�kových vod   
opat�ení pro ochranu objektu a/nebo p�íjemce srÆ�kových vod s d	razem na zadr�ení 
hrubých ne �istot (splavenin) a nerozpu�t �ných lÆtek, sní�ení koncentrace t��kých kov 	, 
zadr�ení ropných lÆtek, rozklad organických lÆtek spot�ebovÆvajících kyslík, sní�ení 
koncentrace �ivin a sní�ení koncentrace patogenních  organizm	; m	�e probíhat v p �írod� 
blízkých nebo v technických za �ízeních 

 
P�íjemce srÆ�kových vod   
typ prost�edí, do kterØho jsou srÆ�kovØ vody odvÆd�ny. M	�e jím být ovzdu�í, p 	dní 
a horninovØ prost�edí, povrchovÆ voda (prost�ednictvím svodnic nebo de� �ovØ kanalizace), 
nebo jednotnÆ kanalizace. 

 
P�ípustný odtok   
nejvy��í dovolený pr 	tok srÆ�kových vod odvÆd�ných do vodního toku, svodnice, de� �ovØ 
kanalizace, nebo jednotnØ kanalizace. 

 

RedukovanÆ odvod�ovanÆ plocha (Ared) 
odvod
ovanÆ plocha povodí nÆsobenÆ sou�initelem odtoku dle TNV 759011. 

 
Regulovaný odtok   
pr	tok protØkající p�es regula�ní za�ízení, nep�ekra�ující p�ípustný odtok.  

 
SaturovanÆ zóna; pÆsmo nasycení  
prostor v horninovØm prost�edí, ve kterØm jsou póry nebo pukliny zcela zapln�ny podzemní 
vodou; tlakovÆ vý�ka je v�t�í ne� 0 a vlhkost je rovna celkovØ pórovitosti. 

 

Specifický odtok 
p�ípustný odtok srÆ�kových vod vzta�ený na jednotku p lochy pozemku (zpravidla 1 ha).  
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SrÆ�kový odtok; de� 
ový odtok 
proces, p�i kterØm je srÆ�kovÆ (de��ovÆ) voda transportovÆna gravita�n� po povrchu terØnu. 

 
Svodnice  
povrchovØ vedení (zpravidla travnatØ p�íkopy nebo zpevn�nØ kanÆlky) slou�ící k odvÆd�ní 
srÆ�kových vod do p�íslu�nØho vsakovacího za�ízení. 

 
Transmisivita 

Schopnost horninovØho prost�edí propou�t �t vodu danÆ sou�inem mocnosti zvodn�nØho 
(nasycenØho) prost�edí a koeficientu hydraulickØ vodivosti.  

 
Zatravn	nÆ humusovÆ vrstva 
p	dní prost�edí se zvý�eným obsahem humusu, s udr�ovaným travní m pokryvem a se 
specifickými vlastnostmi. 
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8. DostupnØ prameny  

8.1. P�ehled obrÆzk�: 
Obr. �. 1-7 Dr. Ing. Ivana KabelkovÆ 
Obr. �. 8 - 20 Sweco Hydroprojekt a.s. 
Obr. �. 21 RONN Water Managemet s.r.o. 
Obr. �. 22 Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co.  KG 
Obr. �. 23-25 GEOtest, a.s. 

8.2 Literatura a adresy k tØmatu vsakovÆní de�
ovØ vody, vyu�itØ v rÆmci tØto 
metodiky: 

[1] Vítek, J., StrÆnský D., KabelkovÆ, I., Bare�, V., Vítek, R., Hospoda�ení s de� �ovou vodou 
v �R. Praha: ZO �SOP Koniklec 2015.  
[2] Hlavínek, P. a kolektiv, Hospoda�ení s de� �ovými vodami v urbanizovanØm œzemí. Brno: 
ARDEC s.r.o. 2007. 
[3] Göttle, A., P�írod� blízkØ odvodn�ní dopravních ploch v sídlech.  Mnichov: Bavorský 
zemský vodohospodÆ�ský œ�ad 2005. 
[4] Krej�í, V. a kolektiv, Odvodn�ní urbanizovaných œzemí � koncep �ní p�ístup. Brno: Noel 
2000 s.r.o. 2002. 
[5] ÚplnØ zn �ní Stavebního zÆkona a vyhlÆ�ky od 1.4.2015. Ostrava: Sagit, a.s. 2015. 
[6] �eskÆ komora autorizovaných in�enýr 	 a technik	 �inných ve výstavb �, SrÆ�kovØ vody 
a urbanizace krajiny. Praha: Informa�ní centrum �KAIT 2012. 
[7] Po�ítÆme s vodou, Sborník Exkurze do �výcarska, 2014 
[8] Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, P�íru�ka k hospoda�ení 
s de� �ovou vodou, vydÆní 6.1., 2013. 
[9] NovotnÆ, J. (2011) Holistický p�ístup k povrchovým a podzemním vodÆm. In BRTNICKÝ, 
M. -- BRTNICK`, H. -- FOUKALOV`, J. -- KYNICKÝ, J. -- MICKOV`, �. Regenerace, 
rekultivace, revitalizace krajiny. Brno: MENDELU, ISBN 978-80-7375-522-5. 
[10] Kraus, J. et al. (2009): Nový akademický slovn ík cizích slov A � �. ACADEMIA PRAHA. 
[11] HartlovÆ, L., Ku�era, J., Kvítek, T., LibichovÆ, H., Michlí�ek, E., NovÆk, P., NovÆkovÆ, E., 
Oprchal, J., Slavík, J., �í�ala, D. (2012) : Vytvo �ení konceptuÆlního modelu tvorby 
syntetických map zranitelnosti podzemních vod a sro vnÆní s modelem DRASTIC, ZÆv�re�nÆ 
zprÆva projektu 
[12] QH82096, Výzkumný œstav meliorací a ochrany p	dy, v.v.i. , GEOtest Brno, a.s. 
[13] Margat, J. (1968): VulnØrabilitØ des nappes d�eau souterraine a la pollution 
(Groundwater vulnerability to contamination). Bases de la cartographie, (Doc.) BRGM, SGL 
19 HYD, OrlØans, France. 
[14] Aller, L. et al.( 1985): DRASTIC: A standardized system for evaluating groundwater 
pollution potential using hydrogeological settings. Environmental research laboratory, US 
Environmental agency. Ada Oklahoma, EPA/600/2�85/01 8. 
[15] Vrba, J., Zaporozec, A. (eds). (1994): Guidebook on mapping groundwater vulnerability. 
- International Contributions to Hydrogeology, vol. 16, 131s. Heise, Hannover 1994. 
[16] Olmer, M., Herrmann, Z., KadlecovÆ, R., PrchalovÆ, H. et al. (2006): HydrogeologickÆ 
rajonizace �eskØ republiky. Sborník geologických v�d, hydrogeologie, in�enýrskÆ geologie, 
23. �eskÆ geologickÆ slu�ba, Praha. 
[17] KrÆsný J. (1986): Klasifikace transmisivity a její pou�ití. Geol. Pr 	zk., 6, Praha. 
[18] http://www.tzb-info.cz/, portÆl zabývající se publikací informací a �lÆnk	 nejen z oboru 
technických za �ízení budov. 
[19] http://www.mzp.cz/, portÆl Ministerstva �ivotního prost�edí. 



���������	
�
���
������
���
����
���
���������
��������
�����
����

 - 
���� ������	�
�

8.3. Legislativa: 
• PlÆn hlavních povodí �eskØ republiky (PHP �R) 
• Politika œzemního rozvoje �R 2008, z 20. 7. 2009 
• �SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srÆ�kových vod 
• ZÆkon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 

n�kterých zÆkon	 (zÆkon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis	 
• ZÆkon �. 183/2006 Sb., o œzemním plÆnovÆní a stavebním �Ædu (stavební zÆkon), ve 

zn�ní pozd�j�ích p �edpis	 
• VyhlÆ�ka �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na vyu�ívÆní œzemí, ve zn�ní 

pozd�j�ích p �edpis	  
• ZÆkon �. 254/2001 Sb., o vodÆch a o zm�n� n�kterých zÆkon	 (vodní zÆkon), ve zn�ní 

pozd�j�ích p �edpis	 

 

9. P�ílohy 

1. Listy opat�ení 

2. Mapa potenciÆlního vsaku 



tyÍLOHA ő.1

LISTY OPATyENÍ

Seznam listǻ opatǌení:

List opatǌení ő.1 Plošné vsakování pǌes pǻdní profil

List opatǌení ő.2 Plošné vsakování pǌes technické prvky

List opatǌení ő.3 Vsakovací prǻleh, nádrž

List opatǌení ő.4 Vsakovací rýha vyplnŠná štŠrkem

List opatǌení ő.5 Vsakovací rýha vyplnŠná vsakovacími bloky

List opatǌení ő.6 Vsakovací šachty

List opatǌení ő.7 Vsakovací prǻleh – rýha

List opatǌení ő.8 Retenőní nádrže, umŠlé mokǌady
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Název: Plošné vsakování pǌes pǻdní profil
Základní charakteristika a zatǌídŠní:
Povrchové vsakování, pǌírodŠ blízké opatǌení
Popis opatǌení:

Vsakování pǌes pǻdní profil je nejjednodušším a nejpǌirozenŠjším zpǻsobem zasakování, který se
ǇǌirozenŠ uplatƶuje v urbanizovaných územích jak v místŠ dopadu srážky, tak v místech, kam je voda
svádŠna z nepropustných ploch. Tento zpǻsob uplatƶuje plošné vsakování bez vytváǌení retenőního
prostoru, proto je nutné poőítat s vŠtší návrhovou plochou potǌebnou pro zasakování. Vhodné a
efektivní ǌešení je, pokud se pǌítok srážkové vody rozprostǌe do plochy v co možná nejmenší vrstvŠ
(napǌ. dostateőƴŠ dlouhou pǌelivnou hranou). Povrchové vsakování pǌes pǻdní profil mǻže také
sloužit jako pǌedǌazený prvek pǌed dalšími objekty centrálního systému hospodaǌení se srážkovou
vodou, který sníží pǌitékající množství vody a napomǻže pǌedőištŠní pǌitékající srážkové vody. Pro
zvýšení úőinnosti vsakování a v závislosti na podložním horninovém prostǌedí mǻžeme zvýšit úőinnost
opatǌení napǌíklad pǌimícháním písku do horní humusové vrstvy nebo vytvoǌením podkladního dobǌe
propustného polštáǌe pod pǻdní profil (napǌ. hlinitého písku, písku nebo štŠrkopísku).
     Výhodou tohoto typu opatǌení je jeho jednoduchost, nízké investiőní náklady, nenároőnost na
údržbu, jednoduché zaőlenŠní do mŠstského prostǌedí a sídelní zelenŠ.
     Nevýhodou opatǌení je nižší jednorázový objem vody, který je možné pǌes toto opatǌení zasáknout
a zadržet (není vytvoǌen akumulaőní prostor). Pro správnou funkőnost je nutné, aby pǻdní profil i
podloží bylo dostateőƴŠ propustné.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
    Opatǌení typu plošného vsakování je jedním z nejőastŠji využívaných opatǌení v zastavŠných
územích a je také opatǌením nejjednodušším z hlediska realizace a jeho zaőlenŠní do sídelní zelenŠ.
Vhodné je využití v návaznosti na plochy, ze kterých není prǻtok soustǌedŠn, ale je rozprostǌen
v dostateőƴŠ dlouhé linii. Jedná se zejména o plochy parkovišǙ, chodníky, cyklostezky a komunikace
nižších tǌíd, které bývají őasto vyspádované k navazující zatravnŠné ploše.
    Pokud to prostorové možnosti uliőní sítŠ umožƶují, je vhodné jednotlivé dopravní koridory pǌerušit
zatravnŠnými plochami uzpǻsobenými pro vsakování (napǌ. vytvoǌit zatravnŠný pás mezi chodníkem
a komunikací nebo cyklostezkou) s pǌípadným doplnŠním o výsadbu keǌǻ a stromǻ.
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná údržba spoőívající zejména v péői o travní porost – kosení travního porostu (pǌi

dosažení výšky 100-150 mm), vőetnŠ nezbytného odstranŠní pokosené trávy, hnojení, závlahy,
provzdušnŠní vertikutátorem, odstraƶování odumǌelé trávy, odstraƶování plevelǻ.

¶ Odstraƶování spadaného listí, naplavených sedimentǻ a dalších neőistot z plochy zasakování.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m2 Ǉǻdní plochy
Jednotková cena 25 - 40 Kő/m2 pǌi vhodném podloží (podloží se
ponechá bez úprav a provede se pouze urovnání a zatravnŠní
povrchu) až 350 Kő/m2 pǌi nevhodném podloží, které se odstraní a
nahradí „polštáǌem“ z vhodného materiálu (cena je závislá na
tloušǙce nahrazované vrstvy a mǻže být vyšší než udávané rozmezí).
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Grafická őást - vsakování pǌes pǻdní profil
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Grafická őást – pǌíklad možného ǌešení nátoku na zasakovací plochu pǌes
otvory v obrubníku
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu plošné vsakování je vhodné použít prakticky ve všech definovaných a
charakterizovaných plochách.
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká vhodné
4 sedimenty nivy vhodné
5 spraše vhodné
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Název: Plošné vsakování pǌes technické prvky
Základní charakteristika a zatǌídŠní:
Povrchové vsakování pǌes technické prvky, technické opatǌení pro zpevnŠné plochy
Popis opatǌení:

Vedle vsakování pǌes zatravnŠný pǻdní profil je možné využít také vsakování pǌes jiné prostǌedí
nebo technický őásteőƴŠ propustný prvek. Tento princip se uplatƶuje tam, kde je vyšší požadavek na
únosnost a mechanickou odolnost povrchu nebo zvláštní požadavky na estetický vzhled. Respektive
se zpravidla jedná o zpevnŠné plochy s požadavkem na őásteőnou schopnost zasakovat srážkové
vody.
    Jako technický prvek pǌi nižších požadavcích na únosnost se mohou uplatnit sypké materiály jako je
písek, štŠrkopísek, štŠrk, kamenná drǙ, pǌi zvláštním požadavku na vzhled i ǌƝőní valouny – kaőírek
nebo drcená kǻra (chodník v zahradách a parcích), pǌípadnŠ jiné porézní materiály. Pǌi požadavku na
zajištŠní vŠtší stability a stálosti zpevnŠného povrchu jsou využívány technické prefabrikované prvky
tvoǌené dvŠma őástmi, a to nosnou konstrukcí zajišǙující požadovanou pevnost (roštem) a mezerami
zajišǙujícími dobré vsakování vody do podloží. V tomto pǌípadŠ se zpravidla jedná o prǻmyslovŠ
vyrábŠné stavebnicové systémy, nejőastŠji betonové nebo plastové. Mezery jsou zpravidla vyplnŠny
dobǌe propustným materiálem, jako je písek, štŠrk nebo propustnou zeminou se zatravnŠním.
Základním pǌedpokladem funkőnosti systému je dostateőná propustnost podložních vrstev a
horninového prostǌedí pod svrchní konstrukcí.
     Výhodou tohoto typu opatǌení je jeho jednoduchost, pomŠrnŠ nízké poǌizovací náklady pǌi
zajištŠní dostateőné pevnosti a stálosti povrchu, nízká nároőnost na údržbu, pǌi vhodném
architektonickém návrhu dobré zaőlenŠní do architektury obce nebo areálu.
      Nevýhodou je zejména nižší množství srážkové vody, které je možné pǌes toto opatǌení
zasáknout.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
    Opatǌení typu plošného vsakování za pomoci technických prvkǻ patǌí mezi jednoduché zpǻsoby
zasakování srážkové vody v místŠ jejího dopadu. Využitelné je zejména pro stezky, chodníky,
cyklostezky, zpevnŠné parkovací plochy, komunikace s malým dopravním významem (zejména
Ǉǌíjezdy ke stavbám, obratištŠ, ménŠ vytížená parkovištŠ). Je to jednoduchý a pǌi citlivém návrhu
esteticky pǌijatelný prvek do zastavŠných území. Pǌi plošném vsakování pǌes nesouvisle zatravnŠnou
plochu nedostateőné tloušǙky humusové vrstvy (napǌ. zatravƶovací tvárnice) nebo bez zatravnŠné
humusové vrstvy (napǌ. porézní povrchy) je úőinnost őištŠní velmi nízká. Propustné zpevnŠné povrchy
slouží pǌedevším ke snížení  srážkového odtoku v místŠ jeho vzniku a nejsou dle TNV 759011
považovány za vsakovací zaǌízení, do nichž by mŠla být odvádŠna voda z jiných zpevnŠných povrchǻ.
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná údržba spoőívající v kontrole technického stavu prvkǻ, vőetnŠ nezbytného odstranŠní

plevelǻ (napǌ. postǌikem), posekání travního porostu, doplnŠní prosedlých míst u sypkých
materiálǻ, výmŠna jednotlivých prefabrikovaných prvkǻ v pǌípadŠ jejich porušení.

¶ Odstraƶování spadaného listí, naplavených sedimentǻ a dalších neőistot z plochy zasakování.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m2 plochy povrchu
Jednotková cena 800 – 1 500 Kő/m2 (pro opevnŠní tvárnicemi podle
hodnoty návrhového zatížení povrchu – plochy pro pŠší/pro vozidla,
dle typu a nosnosti tvárnic).
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Grafická őást – technické prvky pro vsakování z povrchu terénu
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu plošné vsakování je vhodné použít prakticky ve všech definovaných a
charakterizovaných plochách. Omezení není ani v pǌípadech, kde je nutné zohlednit výšku hladiny
podzemní vody (4) nebo hloubku aktivní zóny pǌirozeného vsaku (3). Vždy je tǌeba ǌešit otázku, kam
vsakovaná voda bude odtékat.
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká vhodné
4 sedimenty nivy vhodné
5 spraše vhodné
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Název: Vsakovací prǻleh, nádrž
Základní charakteristika a zatǌídŠní:
Povrchové vsakování pǌes pǻdní profil, pǌírodŠ blízké opatǌení.
Popis opatǌení:
      Jedná se o snížení terénu (suchou nádrž), do kterého je odvádŠna srážková voda ze zpevnŠných
ploch, zpravidla pomocí potrubí nebo svodnými žlaby. Možný je také plošný pǌívod nebo pǌívod skrz
mezery mezi obrubníky. Oproti vsakovacím nádržím pǌevažuje u vsakovacích prǻlehǻ délkový
rozmŠr nad šíǌkou.
     Prǻleh i vsakovací nádrž se zpravidla provádí jako zatravnŠná, mǻže být ale využito i jiného
vegetaőního doprovodu, napǌíklad okrasných nebo vlhkomilných rostlin. Snížení terénu v prǻlehu
(hloubka), pokud jsou na pozemku k dispozici dostateőƴŠ velké travnaté plochy, lze doporuőit
maximálnŠ do 300 mm. Prǻleh ani nádrž nemá mít pǌíliš velké sklony svahǻ z dǻvodu jejich
dostateőné stability a snadné údržby (v závislosti na využívané mechanizaci). V pǌípadŠ zhoršených
geologických pomŠǊǻ je povrchové vsakování možné optimalizovat úpravou skladby podloží. Pod
ǇǌibližnŠ 100 mm vysokou vrstvu ornice je možné uložit geotextilii a pod geotextilii alespoƶ 100 mm
vysokou vrstvu štŠrkopísku.
     Pǌítoky mají být vedeny pǌímo ze zpevnŠných ploch do nádrží, aby nedošlo k soustǌedŠnému toku
vody, který by mohl vyvolat erozi svahǻ. Pokud je pǌítok vody do nádrží nebo prǻlehǻ veden
potrubím nebo žlábkem dlažby, musí se upravit i nejbližší okolí vtoku až na dno zaǌízení tak, aby
nemohlo dojít k erozi povrchu v jeho okolí. Vsakovací prǻlehy mají být, zejména pǌi svažitém terénu
(v podélném smŠru), oddŠlovány zemními hrázkami.
     V pǌípadŠ, že prǻleh nebo nádrž tvoǌí souőást sytému hospodaǌení s dešǙovou vodou a umožnují-
li to místní pomŠry, je vhodné objekty vybavit bezpeőnostním pǌelivem, který zajistí pǌi dosažení
návrhové kapacity bezpeőné odvedení vody mimo zastavŠné území, napǌíklad do recipientu, dešǙové
kanalizace nebo navazující retenőní nádrže.
     Výhodou tohoto typu opatǌení je, že neodvodƶuje okolní území, ale naopak pomáhá zadržet vodu
ve svrchních vrstvách horninového prostǌedí.
     Nevýhodou tohoto typu opatǌení je nezbytná vŠtší souvislá plocha. Oba typy zasakování se velmi
dobǌe dají zaőlenit do veǌejné zelenŠ a parkových úprav v urbanizovaném území.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
     Opatǌení typu prǻleh je vhodné zejména pro decentrální zpǻsob odvodnŠní zpevnŠných ploch,
Ƴǻže být ale zaǌazeno i jako dílőí prvek centrálního zpǻsobu odvodnŠní. Tento typ opatǌení je velmi
vhodný pro pozemky, kde je dostateőný prostor pro jejich umístŠní, napǌ. podél komunikací a
chodníkǻ, podél okrajǻ souvislých zpevnŠných ploch. Prǻleh nebo nádrž je možné dobǌe zaőlenit do
systému mŠstské zelenŠ, mǻže být zatravnŠný, osázený rostlinami a keǌi, nebo vysypaný dobǌe
propustným sypkým materiálem (kaőírek, štŠrk).
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná kontrola nátoku a pǌípadnŠ i výtoku (bezpeőnostního pǌelivu), stejnŠ tak jako kontrola

dalších objektǻ pro pǌívod a odvádŠní vody.
¶ Pravidelné kosení travního porostu (pǌi dosažení výšky 100-150mm), vőetnŠ nezbytného

odstranŠní pokosené trávy a pǌípadné další péőe o travní porost (hnojení, závlaha).
¶ Odstraƶování spadaného listí, naplavených sedimentǻ a dalších neőistot z prǻlehu nebo nádrže.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m3 retenőního prostoru, m2 plochy opat.
Jednotková cena 1 100 - 1850 Kő/m3 retenőního prostoru.
Jednotková cena 340 - 550 Kő/m2 plošného rozsahu opatǌení.
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Grafická őást – vsakovací nádrž
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Grafická őást – pǌíklad možného ǌešení nátoku do prǻlehu nebo zasakovací
nádrže pǌes mezery v obrubníku
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu prǻleh je vhodné použít prakticky ve všech definovaných a charakterizovaných
plochách. Urőující je hloubka prǻlehu, aǙ již z hlediska výšky hladiny podzemní vody (4) nebo hloubky
aktivní zóny pǌirozeného vsaku (3). Vždy je tǌeba ǌešit otázku, kam vsakovaná voda bude odvádŠna.
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká vhodné
4 sedimenty nivy Vhodné – vsakování musí

probíhat 1 m nad hladinou
podzemní vody

5 spraše Vhodné – vsakování mǻže
zasahovat maximálnŠ do
zóny aktivní (pǌirozené)
infiltrace srážkových vod



LIST OPATyENÍ 2. 4

Název: Vsakovací rýha vyplnŠná štŠrkem
Základní charakteristika a zatǌídŠní:

Opatǌení pro podzemní vsakování, technické opatǌení
Popis opatǌení:

Jedná se o tradiőní jednoduchý zpǻsob vsakování srážkové vody do podloží, který je bŠžnŠ
využívaný zejména u menších staveb, jako jsou rodinné domy a chaty. Jeho využití je vhodné
v pǌípadech, kdy není k dispozici dostateőƴŠ velká plocha pro povrchové zasakování vody, nebo pǌi
malé propustnosti horninového podloží, kdy je tǌeba poőítat s delší dobou zdržení vody a vŠtším
akumulaőním objemem. Akumulaőní (retenőní) prostor pro zachycení vody ze srážky je vytvoǌen
pórovitostí výplƶového materiálu (zpravidla se jedná o štŠrk), odkud se dále vsakuje do podloží. Voda
se do akumulaőního prostoru pǌivádí potrubím pǌes usazovací a rozdŠlovací šachtu. PǌedőištŠní a
zadržení splavenin pǌed vtokem do retenőního prostoru je u tohoto opatǌení naprosto nezbytné.
Stavební ǌešení u delších vsakovacích rýh musí být provedeno tak, aby byla voda pokud možno
rovnomŠrnŠ rozvedena po celé délce rýhy. Za tímto úőelem je možné vodu rozvádŠt pomocí podélnŠ
umístŠného perforovaného potrubí, doplnŠného o revizní šachty pro pǌípadnou možnost revize a
őištŠní. Proti vnikání őástic z okolního horninového prostǌedí do pórǻ výplƶového materiálu je
vhodné odstupƶovat velikost zrn a vytvoǌit pǌechodový filtr mezi štŠrkem a okolní horninou. Druhou,
ménŠ vhodnou variantou je vytvoǌení pǌechodu pomocí filtraőní geotextilie. V pǌípadŠ, že prvek tvoǌí
souőást sytému hospodaǌení s dešǙovou vodou a umožnují-li to místní pomŠry, je vhodné objekty
vybavit bezpeőnostním pǌelivem (regulací odtoku), který zajistí pǌi dosažení návrhové kapacity
bezpeőné odvedení vody mimo zastavŠné území, napǌíklad do recipientu, dešǙové kanalizace nebo
navazující retenőní nádrže.
     Výhodou tohoto typu opatǌení je menší nároőnost na plošný zábor oproti prvkǻm povrchového
vsakování, pǌijatelné poǌizovací náklady a malá nároőnost výstavby. Opatǌení není na povrchu
prakticky viditelné a lze ho umístit i pod zpevnŠné plochy (komunikace, parkovištŠ, chodníky).
     Nevýhodou tohoto opatǌení je náchylnost na zanášení a kolmataci pórovitého materiálu, őímž se
snižuje zadržený objem vody a zpravidla výraznŠ klesne i rychlost infiltrace do podloží. Prakticky
nemožné je v tomto pǌípadŠ vyőištŠní a údržba, vyjma rozvodných potrubí. Po realizaci prvku hrozí
riziko vysoušení nadloží okolního území (voda je pǌes vsakovací zaǌízení pǌevádŠna pǌímo do
spodnŠjších vrstev horninového profilu).
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
     Opatǌení typu vsakovací rýha nebo jáma vyplnŠná porézním materiálem (štŠrkem) je vhodné
prakticky do všech typǻ ploch v zastavŠném území, kde je vhodné horninové podloží pro zasakování
srážkové vody. Jedná se o podzemní prvek, který mǻže být umístŠn pod jakýkoliv povrch. ZvláštŠ
esteticky a technicky vhodná je kombinace s využitím povrchového zasakování typu mŠlkého
vsakovacího prǻlehu – viz list opatǌení ő. 7.
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná kontrola nátoku a pǌípadnŠ i výtoku, stejnŠ tak jako kontrola dalších objektǻ pro

Ǉǌívod vody, zejména pravidelné őištŠní usazovacích objektǻ.

Analýza investiőních
nákladǻ na realizaci
opatǌení

Charakteristická jednotka – m3 obestavŠného prostoru a m3 objemu
retenőního prostoru (dáno pórovitostí materiálu).
Jednotková cena za m3 obestavŠného prostoru 2 500-4 100 Kő/m3

Jednotková cena 7100 – 11 500 Kő/ m3 objemu retenőního prostoru
(pǌi uvažované pórovitosti 35 %).
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Grafická őást - vsakovací rýha vyplnŠná štŠrkem s podpovrchovým pǌítokem
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Grafická őást - vsakovací rýha vyplnŠná štŠrkem s podpovrchovým pǌítokem a
regulovaným odtokem
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu vsakovací rýha je vhodné použít v územích kategorizovaných 1 a 2, v plochách
kategorizovaných jako plochy s nízkým až velmi nízkým potenciálem vsaku jde o podmínŠƴŠ vhodné
opatǌení vzhledem k nízkému koeficientu vsaku. Pro kategorie 4 a 5 je urőující je hloubka rýhy aǙ již
z hlediska výšky hladiny podzemní vody (4) nebo hloubky aktivní zóny pǌirozeného vsaku (3). Vždy je
ǘǌeba ǌešit otázku, kam vsakovaná voda bude odtékat.
Opatǌení mǻže zhoršovat hydrologické podmínky lokality z dǻvodu vysoušení okolí prvku
v dǻsledku drenážního efektu pro nesaturovanou zónu – rýha má násobnŠ vyšší propustnost než
její okolí!
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká podmínŠƴŠ vhodné
4 sedimenty nivy nevhodné Ǉǌi vŠtší hloubce

plochy vsaku – je nutné
zachovat minimálnŠ 1 m
nesaturované zóny

5 spraše nevhodné – Ǉǌi hlubším
založení rýhy hrozí
prosednutí spraší
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Název: Vsakovací rýha vyplnŠná vsakovacími bloky

Základní charakteristika a zatǌídŠní:
Opatǌení pro podzemní vsakování, technické opatǌení

Popis opatǌení:
Jedná se o alternativní zpǻsob vsakování srážkové vody k tradiőní rýze vyplnŠné štŠrkem.

Retenőní prostor pro zachycení vody ze srážky je v tomto pǌípadŠ vytvoǌen plastovými bloky
s perforovanými stŠnami. Využití je vhodné zejména tam, kde není dispozici dostateőƴŠ velká plocha
pro povrchové zasakování vody, nebo pǌi nižší propustnosti horninového podloží, kdy je tǌeba
poőítat s delší dobou zdržení vody a vŠtším akumulaőním objemem.
     Voda je do akumulaőního prostoru pǌivádŠna podpovrchovŠ potrubím, pǌes usazovací a
rozdŠlovací šachtu. PǌedőištŠní a zadržení splavenin pǌed vtokem do retenőního prostoru je u tohoto
opatǌení naprosto nezbytné (vyšší investice do pǌedőištŠní srážkových vod a zachycení kalǻ mǻže
zásadnŠ zvýšit životnost systému). V pǌípadŠ, že prvek tvoǌí souőást sytému hospodaǌení s dešǙovou
vodou a umožnují-li to místní pomŠry, je vhodné objekty vybavit bezpeőnostním pǌelivem (regulací
odtoku), který zajistí pǌi dosažení návrhové kapacity bezpeőné odvedení vody mimo zastavŠné
území, napǌíklad do recipientu, dešǙové kanalizace nebo navazující retenőní nádrže.
     Montáž vsakovacích blokǻ je technologicky velmi jednoduchá, bloky se obalí filtraőní geotextilií a
uloží se do výkopu na pǌipravený štŠrkový podklad. Poté se obsypou štŠrkem. ŠtŠrk je v pǌípadŠ
potǌeby možné od horninového prostǌedí také oddŠlit pomocí filtraőní geotextilie. Zasakovací bloky
dodává na trh velké množství výrobcǻ. Zpravidla jsou dodávány jako kompletní stavebnicový systém,
který lze dimenzovat prakticky pro jakýkoliv objem vody. NŠkteré typy blokǻ garantují díky své
popracované konstrukci vysokou únosnost a jsou vhodné i pod plochy pojíždŠné tŠžkou technikou.
     Výhodou tohoto typu opatǌení je malá nároőnost na plošný zábor oproti prvkǻm povrchového
vsakování, malá nároőnost a rychlost výstavby (jedná se o stavebnice skládané na sucho do vŠtších
blokǻ). Opatǌení není na povrchu prakticky viditelné a lze ho umístit i pod zpevnŠné plochy
(komunikace, parkovištŠ, chodníky). Na rozdíl od klasické technologie štŠrkových drenáží s absorpőní
schopností 30-35 % dosahují vsakovací bloky absorpőní schopnost až 3x vŠtší (cca 95 %).
     Nevýhodou tohoto opatǌení je hrozící zanášení akumulaőního prostoru a kolmatace okolního
prostǌedí, což mǻže vést ke snížení zadrženého objemu vody nebo rychlosti infiltrace vody do
podloží. Moderní vsakovací systémy však s tímto rizikem poőítají a je možné je vybavit zaǌízením pro
revizi a őištŠní retenőního prostoru. Další nevýhodou mǻže být vyšší poǌizovací cena a dále riziko
vysoušení nadloží v okolí zasakovacího objektu.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
     Opatǌení typu vsakovací rýha vyplnŠná vsakovacími bloky je vhodné prakticky do všech typǻ
ploch v zastavŠném území, kde je dostateőƴŠ propustné horninové podloží pro zasakování srážkové
vody a hladina vody zasahuje min. 1 m pod úroveƶ sytému. Jedná se o podzemní prvek, který mǻže
být umístŠn pod jakýkoliv povrch, vőetnŠ povrchǻ pojíždŠných tŠžkou mechanizací (pǌi volbŠ
vhodného systému).
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná kontrola nátoku a pǌípadnŠ i výtoku, stejnŠ tak jako kontrola dalších objektǻ pro

Ǉǌívod vody, zejména pravidelné őištŠní usazovacích objektǻ.
¶ 2ištŠní a revize podzemních prvkǻ, pokud to zvolený systém umožƶuje.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m3 obestavŠného prostoru a m3 objemu
retenőního prostoru.
Jednotková cena 5 100 – 15 000 Kő/m3 obestavŠného prostoru.
Jednotková cena 5 500 – 15 800 Kő/m3 objemu retenőního prostoru.
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Grafická őást - vsakovací rýha s bloky a podpovrchovým pǌítokem
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Grafická őást - vsakovací rýha s bloky a regulovaným odtokem
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu vsakovací rýha je vhodné použít v územích kategorizovaných 1 a 2, v plochách
kategorizovaných jako plochy s nízkým až velmi nízkým potenciálem vsaku jde o podmínŠƴŠ vhodné
opatǌení vzhledem k nízkému koeficientu vsaku. Pro kategorie 4 a 5 je urőující hloubka rýhy aǙ již
z hlediska výšky hladiny podzemní vody (4) nebo hloubky aktivní zóny pǌirozeného vsaku (3). Vždy je
ǘǌeba ǌešit otázku, kam vsakovaná voda bude odtékat.
Opatǌení mǻže zhoršovat hydrologické podmínky lokality z dǻvodu vysoušení okolí prvku
v dǻsledku drenážního efektu pro nesaturovanou zónu – rýha má násobnŠ vyšší propustnost než
její okolí!
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká podmínŠƴŠ vhodné
4 sedimenty nivy nevhodné pǌi vŠtší hloubce

plochy vsaku – je nutné
zachovat minimálnŠ 1 m
nesaturované zóny

5 spraše nevhodné – Ǉǌi hlubším
založení rýhy hrozí
prosednutí spraší



LIST OPATyENÍ 2. 6

Název: Vsakovací šachty
Základní charakteristika a zatǌídŠní:

Opatǌení pro podzemní vsakování, technické opatǌení
Popis opatǌení:

Využití šachet (kanalizaőních) k zachycení vody a vsakování vody do podloží patǌí mezi tradiőní
metody. Retenőní prostor je tvoǌen vnitǌním prostorem mezi skružemi šachty a jeho objem je závislý
na vnitǌním prǻƳŠru skruží a hloubce šachty. Zasakování do horninového prostǌedí mǻže probíhat ve
dvou smŠrech, vertikálnŠ pǌes perforovanou stŠnou skruže a horizontálnŠ pǌes propustné dno. Aby
se zamezilo zanášení šachty neőistotami, je nutné pǌed šachtu umístit prvky pro pǌedőištŠní a
zachycení splavenin. Dále se provádŠjí opatǌení pǌed zanášením zasakovacích otvorǻ i v samotné
šachtŠ. První možností je do šachty umístit filtraőní vak, který chrání okolní propustné prostǌedí pǌed
zanesením neőistotami (zakolmatováním), ale je dobǌe propustný. Ve vaku se zadržují usaditelné
őásti a je možné ho dle potǌeby vyjmou a vyőistit. Druhou možností je zasakování pǌes filtraőní vrstvu
na dnŠ šachty. V tomto pǌípadŠ probíhá vsakování pouze dnem, a to pǌes filtraőní lože (napǌ. písőitý
substrát). Usaditelné a odfiltrovatelné látky jsou zachyceny v horní vrstvŠ lože nebo na jeho povrchu.
V pǌípadŠ zanesení je potǌeba sejmout filtraőní vrstvu a nahradit ji novou vrstvou. Tǌetí možností je
zasakování pouze boőními perforovanými stŠnami, kdy se ve dnŠ šachty vymezí usazovací prostor,
který se dle potǌeby prǻōŠžnŠ őistí.
     Výhodou tohoto systému je malá nároőnost na zábor pozemku, který tento prvek vyžaduje, a to
vzhledem k tomu, že pro vsakování a akumulaci se uplatƶuje zejména výškový rozmŠr prvku.
Výhodou je také pomŠrnŠ snadná őistitelnost a údržba akumulaőního prostoru v pǌípadŠ jeho
zanesení.
     Nevýhodou je vyšší pracnost pǌi realizaci opatǌení (práce v hloubkách, nároőné výkopové práce) a
pomŠrnŠ vysoká cena betonových prvkǻ. Nutnou podmínkou je, že v území musí být hladina
podzemní vody zaklesnuta až pode dnem vsakovací šachty, což není v mnoha pǌípadech splnitelné a
výraznŠ to ovlivƶuje dosažitelný akumulaőní objem (objem je taktéž limitován bŠžnŠ vyrábŠným
prǻƳŠrem studniőních skruží, který je zpravidla do 1–1,5 m). Šachta taktéž mǻže zájmové území
őásteőƴŠ vysoušet.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
     Opatǌení typu vsakovací šachty je tradiőƴŠ uplatƶovaný prvek v intravilánech obcí. Pǌevažující őást
konstrukce se nachází pod zemí a z tohoto pohledu nejsou na výstavbu kladeny zvláštní estetické
nároky, vyjma zakrytí šachty adekvátním poklopem. Je tǌeba poőítat s tím, že dosažitelný objem tímto
zaǌízením je pomŠrnŠ limitovaný, a proto je využitelný pouze pǌi malém požadovaném akumulaőním
objemu (napǌ. bŠžný rodinný dǻm).
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná kontrola nátoku a pǌípadnŠ i výtoku, stejnŠ tak jako kontrola dalších objektǻ pro

Ǉǌívod vody, zejména pravidelné őištŠní usazovacích objektǻ.
¶ Pravidelná kontrola technického stavu skruží.
¶ Kontrola usazovacího prostoru, dle potǌeby őistŠní akumulaőního prostoru.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m3 retenőního prostoru šachty.
Jednotková cena 7000 – 35 000 Kő/m3 retenőního objemu šachty (dle
typu šachty a zpǻsobu provádŠní).
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Grafická őást – vsakovací šachta s boőními prostupy nad filtraőní vrstvou nade

dnem a filtraőním vakem
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Grafická őást – vsakovací šachta s filtraőní vrstvou na dnŠ šachty
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Grafická őást- vsakovací šachta se zachycením splavenin na hluboko
položeném šachtovém dnŠ
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu vsakovací šachta je vhodné použít v územích kategorizovaných 1 a 2, v plochách
kategorizovaných jako plochy s nízkým až velmi nízkým potenciálem vsaku (3) jde o podmínŠƴŠ
vhodné opatǌení vzhledem k nízkému koeficientu vsaku. Pro kategorie 4 a 5 je opatǌení nevhodné,
z hlediska výšky hladiny podzemní vody (4) nebo z hlediska porušení stability území, která mǻže být
ohrožena prosedáním spraší (5).
Vždy je tǌeba ǌešit otázku, kam vsakovaná voda bude odtékat.
Opatǌení mǻže zhoršovat hydrologické podmínky lokality z dǻvodu vysoušení okolí prvku
v dǻsledku drenážního efektu pro nesaturovanou zónu – šachta má násobnŠ vyšší propustnost než
její okolí!
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká podmínŠƴŠ vhodné
4 sedimenty nivy nevhodné – vysoká hladina

podzemní vody, nebude
zachován 1 m nesaturované
zóny

5 spraše nevhodné – reálnŠ hrozí
prosedání spraší
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Název: Vsakovací prǻleh – rýha
(rýha tvoǌená štŠrkem nebo zasakovacími bloky)

Základní charakteristika a zatǌídŠní:
Opatǌení pro podzemní vsakování, kombinace technického a pǌírodŠ blízkého opatǌení

Popis opatǌení:
Jedná se o kombinaci opatǌení povrchového zasakování v prǻlehu (list opatǌení ő. 3) a podzemního

zasakování pǌes štŠrkové lože nebo zasakovací bloky (list opatǌení ő. 4 a 5). Srážková voda je v tomto
ǇǌípadŠ zachycena v zasakovacím prǻlehu a pǌes pǻdní profil je zasáknuta do podzemního kolektoru
tvoǌeného technickým opatǌením typu zasakovacího bloku nebo výplní pórovitým materiálem
(štŠrkem). Tímto zpǻsobem je zajištŠno dostateőné pǌedőištŠní vody pǌed vstupem do podzemní
őásti, navíc se zde uplatƶují pǌírodŠ blízké prvky na povrchu terénu, které je možné doplnit i o
výsadbu okrasných rostlin, keǌǻ nebo stromǻ a snáze tím opatǌení zaőlenit do sídelní zelenŠ.
     V pǌípadŠ, že prvek tvoǌí souőást sytému hospodaǌení s dešǙovou vodou a umožnují-li to místní
pomŠry, je vhodné objekty vybavit bezpeőnostním pǌelivem (regulací odtoku), který zajistí pǌi
dosažení návrhové kapacity bezpeőné odvedení vody mimo zastavŠné území – napǌíklad do
recipientu, dešǙové kanalizace nebo navazující retenőní nádrže.
    Využití je vhodné v pǌípadech, kdy je k dispozici dostateőƴŠ velká plocha pro povrchové zasakování
vody, ale zároveƶ je pǌi povrchu menší propustnost horninového podloží a je tǌeba poőítat s delší
dobou zdržení vody a potǌebou vŠtšího akumulaőního objemu.
     Výhodou tohoto typu opatǌení je zvýšený retenőní objem, tvoǌený jak povrchovou őástí, tak i
podzemní őástí. Zároveƶ je pǌi tomto zpǻsobu zasakování zajištŠna vhodná forma pǌedőištŠní pǌed
vstupem do podzemního prvku.
     Nevýhodou jsou vyšší investiőní náklady, vŠtší zábor pozemkǻ pro realizaci opatǌení a zhoršená
možnost őištŠní podzemního prvku, taktéž hrozí vysoušení nadloží v blízkosti vsakovacího zaǌízení.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
     Opatǌení typu prǻleh – rýha je vhodné pro decentrální zpǻsob odvodnŠní zpevnŠných ploch, mǻže
být ale zaǌazeno i jako dílőí prvek centrálního zpǻsobu odvodnŠní. Tento typ opatǌení je použitelný
zejména pro pozemky, kde je dostateőný prostor pro jeho umístŠní, napǌ. plochy sídelní zelenŠ,
parky. Prǻleh mǻže být zatravnŠný, osázený rostlinami a keǌi, nebo vysypaný dobǌe propustným
sypkým materiálem.
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná kontrola objektǻ pro pǌívod vody a odvod vody.
¶ pravidelné kosení travního porostu (pǌi dosažení výšky 100-150mm), vőetnŠ nezbytného

odstranŠní pokosené trávy a spadaných neőistot nebo splavenin, pǌípadnŠ jiná údržba nebo péőe
o povrch dle jeho charakteru.

¶ tǌípadné őištŠní a revize podzemních prvkǻ, pokud to zvolený systém umožƶuje.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m3 celkového retenőního objemu.
Jednotková cena 4 400–12 400 Kő/m3 celkového retenőního objemu
(dle použitého typu podzemního prvku).
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Grafická őást – vsakovací prǻleh – rýha s povrchovým vsakem
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Grafická őást – vsakovací prǻleh – rýha s  regulovaným odtokem
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Grafická őást- vsakovací prǻleh – rýha s plošným pǌítokem
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu vsakovací prǻleh je vhodné použít v územích kategorizovaných 1 a 2, v plochách
kategorizovaných jako plochy s nízkým až velmi nízkým potenciálem vsaku jde o podmínŠƴŠ vhodné
opatǌení vzhledem k nízkému koeficientu vsaku. Pro kategorie 4 a 5 je urőující je hloubka prǻlehu, aǙ
již z hlediska výšky hladiny podzemní vody (4) nebo hloubky aktivní zóny pǌirozeného vsaku (5).
Vždy je tǌeba ǌešit otázku, kam vsakovaná voda bude odtékat.
Opatǌení mǻže zhoršovat hydrologické podmínky lokality z dǻvodu vysoušení okolí prvku
v dǻsledku drenážního efektu pro nesaturovanou zónu – rýha má násobnŠ vyšší propustnost než
její okolí!
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká podmínŠƴŠ vhodné
4 sedimenty nivy nevhodné pǌi vŠtší hloubce

plochy vsaku – je nutné
zachovat minimálnŠ 1 m
nesaturované zóny

5 spraše nevhodné – Ǉǌi hlubším
založení rýhy hrozí
prosednutí spraší
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Název: Retenőní nádrže, umŠlé mokǌady
Základní charakteristika a zatǌídŠní:

Opatǌení pro povrchové vsakování a retenci vody, pǌírodŠ blízké opatǌení
Popis opatǌení:
     Retenőní nádrže nejsou zpravidla konstruovány jako zasakovací zaǌízeni. Jejich primární úőel je
Ǉǌedevším zachytit objem povodnŠ zpǻsobené srážkou a snížit maximální prǻtoky takto vzniklé
povodnŠ, a to na prǻtok, který dokáže níže ležící tok nebo kanalizace bezpeőƴŠ pǌevést. Vedle svého
hlavního úőelu mohou ovšem plnit i další funkce. V pǌípadŠ zcela suchých nádrží dochází po naplnŠní
k zasakováním vody do dna a bǌehǻ nádrže (pokud to umožƶuje horninové prostǌedí a hladina
spodní vody), őímž dochází k pozitivnímu ovlivnŠní hydrogeologických podmínek a dotaci vody do
okolního horninového prostǌedí. Je nutné ale podotknout, že objem, který se takto vsákne, tvoǌí
zpravidla pouze malý zlomek z celkového objemu povodƶové vlny. Retenőní nádrže také mohou
plnit další funkce a to podle jejich konstrukőního ǌešení. V pǌípadŠ zadržení vody po povodni dochází
k pozitivnímu zadržení vody v krajinŠ a ovlivnŠní vláhových pomŠǊǻ v blízkosti nádrže, vzniká tímto
zpǻsobem také zajímavý biotop pro nŠkteré živoőichy a obojživelníky (periodicky zaplavované
území). Je nutno však poőítat s postupným úbytkem vody (zasakování do podloží, výpar) a to až do
dalšího deštŠ. Pokud je periodicky vzniklá vodní plocha pouze mŠlká a je podle místních možností
doplƶována stálým pǌítokem vody, vytváǌí se umŠlý mokǌad, který opŠt mǻže plnit vedlejší
ekologické funkce (biotop pro obojživelníky a ptáky) a pǌí dostateőƴŠ dlouhém zdržení vody mǻže
napomáhat őištŠní potenciálnŠ zneőištŠných srážkových vod (princip koǌenové őistírny). Navíc
dochází k zvýšenému odpaǌovaní vody, őímž opŠt dochází k pozitivnímu ovlivƶování klimatických
pomŠǊǻ v okolí nádrže.
Vhodnost využití v urbanizovaných územích:
     Opatǌení typu retenőní nádrže nebo mokǌadu je opatǌení, které lze dobǌe využít v urbanizovaných
územích, a to zejména jako dílőí prvek centrálního odvodnŠní. Je nutné poőítat s tím, že takováto
stavba potǌebuje vŠtší množství plochy pro realizaci. 2asto je možné se s takovýmito typy opatǌení
setkat v blízkosti novŠ budovaných logistických hal nebo obchodních center na okrajích mŠst, kde je
dostatek volného prostoru, pǌípadnŠ podél páteǌních komunikací. V menším mŠǌítku jsou ale dobǌe
využitelná i pro centrální őásti sídel, kde mǻžou být souőástí sídelní zelenŠ a parkǻ a mohou tvoǌit
zajímavý prvek pǌírody.
Nároky na údržbu:
¶ Pravidelná kontrola nátoku i výtoku z nádrže, kontrola stability hráze a bezpeőnostního objektu,

kontrola dalších objektǻ nádrže (periodicky i po významných srážkových událostech).
¶ Odstraƶování zachycených plavenin a splavenin z nádrže.
¶ Pravidelné kosení travního porostu (pǌi dosažení výšky 100-150mm), vőetnŠ nezbytného

odstranŠní pokosené trávy, proǌezávka dǌevin v okolí nádrže, pǌípadnŠ jiná údržba nebo péőe o
povrch zátopy nádrže.

Analýza nákladǻ stavebních
prací (v Kő bez DPH):

Charakteristická jednotka – m3 retenőního objemu vody.
Jednotková cena 350–1500 Kő/m3 retenőního objemu vody v nádrži
(dle morfologie terénu – sypaná hráz/hloubená nádrž apod.).
V pǌípadŠ velkých suchých nádrží mǻže být cena významnŠ nižší,
jejich výstavba se však vzhledem k potǌebnému prostoru
v urbanizovaných územích již nepǌedpokládá.
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Grafická őást – suchá retenőní nádrž
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Grafická őást – retenőní nádrž s vytvoǌením umŠlého mokǌadu v ploše nádrže
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Vhodnost opatǌení ve vztahu k mapŠ potenciálního vsaku
Mapa potenciálního vsaku byla vytvoǌena jako varianta pro infiltraci srážkových vod nesaturovanou
zónou horninového prostǌedí (nad hladinou podzemní vody), odvozená z mapy zranitelnosti
podzemních vod - momentu  horninového prostǌedí (vzniklé za podpory projektu NAZV QH 82096 a
VZ MZE 0002704902). Horninové prostǌedí bylo kategorizováno z pohledu propustnosti horninového
prostǌedí (kód infiltrace 1,2,3), výšky hladiny podzemní vody (kód infiltrace 4) a nebezpeőí prosedání
(kód infiltrace 5).
Opatǌení typu retenőní nádrže je vhodné použít prakticky ve všech definovaných a
charakterizovaných plochách. Urőující je hloubka nádrže, aǙ již z hlediska výšky hladiny podzemní
vody (4) nebo hloubky aktivní zóny pǌirozeného vsaku (3).
Vhodnost podle kategorií mapy

Urőení charakteristiky potenciálního vsaku na základŠ upravené mapy zranitelnosti horninového
prostǌedí

Barevné
vyjádǌení

Kód vsaku Charakteristika potenciálního
vsaku

Vhodnost opatǌení

0 bez informací není možné posoudit
1 vysoká až velmi vysoká vhodné
2 stǌední vhodné
3 nízká až velmi nízká vhodné
4 sedimenty nivy Vhodné – musí být zachován

1 m nesaturované zóny
5 spraše Vhodné – hloubka nádrže

nesmí zasahovat pod aktivní
zónu infiltrace
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